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Garantia Servico
/ &

VITO pos-venda
Todas as maquinas e ferramentas VITO estdo abrangidas pela Na VITO o servico de pés-venda é um fator crucial e uma
legislagao em vigor sobre a garantia de bens maéveis para os forma de garantia e aumentar a confianga nas ferramentas
consumidores. e maquinas. A ambigéo da VITO néo termina em liderar
A garantia VITO funciona como um selo de seguranga o mercado na area da comercializagao e distribuicéo de
e confianga na compra de qualquer maquina ou ferramenta. magquinas e ferramentas, mas também em liderar o apoio
Em caso de avaria, os procedimentos garantem a substituigdo técnico e especializado do servigo pds-venda.
por pegas de origem ou por uma maguina nova. Traduz-se num fator que eleva a marca VITO junto do mercado
A equipa de profissionais esta disponivel para solucionar e consumidores, transmitindo confianga para qualquer
o problema, entregar rapidamente a maquina ou ferramenta utilizador das maquinas e ferramentas VITO.

e esclarecer duvidas técnicas ou de utilizagao.



éefviqode R
reparagoes

Stock atualizado de pecas e componentes de todas as
referéncias da gama, de forma a garantir maior qualidade

e rapidez no servigo de reparagéo e garantia.

A equipa de profissionais especializados é composta por
engenheiros e mecanicos altamente qualificados

e experientes, sempre disponiveis e motivados em garantir que
cada maquina é reparada com rapidez e precisao.

Assisténcia
técnica

Com uma area de 2.000m2, o centro de assisténcia
técnica da VITO esta preparado com equipamentos

e maquinas de reparagao especializadas.

Inclui 6 salas de provas de desempenho com o intuito de
avaliar e testar as especificagdes técnicas de todas

as maquinas e ferramentas.
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VIBCMR20

Corta-relvas
20V - 320mm

eGo

20V

VIBCMRB40
Corta-relvas eGOo
Brushless 20V i

NEWJ

40V - 400mm
[NEW J

g
T = e’
(=i
Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Motor de escovas;

> Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;

> 3 niveis de corte;

> Pega de transporte.

Especificagoes

Tens&o nominal 20V DC

Rotagdo em vazio 3500 rpm

Largura de corte 320 mm

Altura de corte 25, 35,45 mm

Capacidade de cesto da relva 30L

Diametro das rodas 125 -150 mm

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 90 dB

Peso do produto 8,8 kg

Dimensdes do produto 1100 x 365 x 965 mm

Peso com caixa 10,5 kg

Dimensdes da caixa 660 x 455 x 385 mm

Cddigo de barras 5604612727055

Chave de seguranga

Conteudo da embalagem
> Saco de recolha.

Acessorios P. 15-16

Saco de recolha

Manipulo de ignigao

[k [m]
=]
Saiba mais:
Principais caracteristicas:
> Motor sem escovas “Brushless”;
> Permite baterias de 2, 4 ou 6Ah;
> Alavanca reguladora de 6 niveis de corte;
> Pega de transporte.
Especificagbes
Tens&do nominal 40V DC (2x20V)
Rotagdo em vazio 2800 rpm
Largura de corte 400 mm
Altura de corte 25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
Capacidade de cesto da relva 40L
Diametro das rodas 150 - 200 mm
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 92 dB
Peso do produto 13 kg
Dimensdes do produto 1500 x 480 x 1040 mm
Peso com caixa 14,9 kg
Dimensdes da caixa 800 x 500 x 490 mm
Cadigo de barras 5604612727048

Chave de seguranga Compacta

Conteudo da embalagem
> Saco de recolha.

Acessorios P. 15-16

Saco de recolha



VIBCMRSFL40

Corta-relvas
Brushless
40V - 405mm

€GO
20V i

Principais caracteristicas:
Motor sem escovas “Brushless”;
Permite baterias de 2 ou 4Ah;

Alavanca reguladora de 6 niveis de corte;

Corpo em metal.

e

Regulagao da altura Descarga lateral
de corte

Conteudo da embalagem
Saco de recolha.

Acessorios P. 15-16

Chave de seguranga

Especificagoes

Tensdo nominal

Rotagdo em vazio

Largura de corte

Altura de corte

Capacidade de cesto da relva
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Saiba ma

40V DC (2x20V)
3600 rpm

405 mm

25, 35, 45, 55, 65, 75 mm
40 L

96 dB

14 kg

525 x 1620 x 950 mm
17,1 kg

760 x 520 x 380 mm
5604612702168

vito-tools.com @




VIBCCSSFL20

Corta-sebes eGo
20V 20V

VIBCACSFL20

Aparador de eGo
cantos 20V 20V:siii

Bl EE
nis et
foTk [E]::k
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Lamina bidirecional; > Guarda de protegao;
> Pega auxiliar com interruptor de seguranga; > Pega auxiliar ajustavel;
> Indicado para sebes de ramos médios. > Eixo telescopico.
Especificagoes Especificagdes
Tens&o nominal 20V DC Tens&o nominal 20V DC
Rotagédo em vazio 1300 spm Rotagédo em vazio 9000 rpm
Altura dos dentes 20 mm Diametro de corte 254 mm
Espaco entre dentes 15 mm Comprimento 1,12-1,42m
Comprimento da lamina 510 mm Cabega rotativa 90°
Pega rotativa 90° Numero de laminas 20 laminas
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 94 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 91,9dB
Peso do produto 2,2 kg Peso do produto 1,9 kg
Dimensdes do produto 200 x 210 x 940 mm Dimensdes do produto 285 x 310 x 1045 mm
Peso com caixa 3,75 kg Peso com caixa 2,8 kg
Dimensdes da caixa 975 x 210 x 200 mm Dimensdes da caixa 1050 x 235 x 140 mm
Cadigo de barras 5604612702175 Cadigo de barras 5604612702151

Protegéo da lamina

Conteudo da embalagem
> Pala de protecao;

> Lamina de corte;

> Protecgéo da [amina;

> Kit de ferramentas.

Pala de protegédo

Pega ajustavel

Pega auxiliar ajustavel Cabega rotativa

Conteudo da embalagem

> Conjunto de 20 lAminas de corte;

> Protegéo de fio;
> Guia de corte.

Acessorios P. 15-16

Guia de corte



VIBCSSFL40

Soprador eGo
40V 20V i

(=] 4] (=]
kL
Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Botéo de seguranga;

> Interruptor turbo.

Especificagdes

Tens&o nominal 40V DC (2x20V)

Rotagdo em vazio 18000 rpm

Velocidade méaxima do ar 150 Km/h

Caudal méaximo de ar 750 m3/h

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 95,6 dB

Peso do produto 2,5kg

Dimensdes do produto 170 x 265 x 780 mm

Peso com caixa 3,3kg

Dimensdes da caixa 445 x 290 x 275 mm

Cddigo de barras 5604612702144

="

Alga de transporte

Pega confortavel

Conteudo da embalagem
> Tubo para soprador;
> Alga de transporte.

VIBCP1620
Pulverizador

20V
NEWJ

eGo

20V

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Micro switch no gatilho;

> Jato regulavel, leque e spray;
> Algas ajustaveis.

Especificagdes
Tensdo nominal
Capacidade util
Pressao

Caudal liquido max.
Numero de bicos
Mangueira

Langa

Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa
Dimensdes da caixa
Cddigo de barras

Regulagao de saida
de fliido

Contetdo da embalagem

> Langa;

> Mangueira;

> Bicos para pulverizador (x6);

> Algas transporte ajustaveis (x2).

Acessoérios P. 15-16

Algas almofadadas

20V DC

16 L

5 bar

1,4 L/min

6 bicos

1,5m

550 mm

4kg

320 x 230 x 565 mm
5,7 kg

355 x 290 x 690 mm
5604612726843

A Y
Yo d

Acessorios

vito-tools.com @






VIBCTPBSFL20

Tesoura de poda eGo
Brushless 20V i

20V
(NEW}

Maquinas a Bateria Comum

VIBCMPC20

Mini podadora corrente eGo
20V - 100mm 20V i
[NEW

Eli"-’;El [=]%5[E]
Zhalkrr E;"';:-"
[=]}F
Saiba mais: Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Motor sem escovas “Brushless”; > Botéo de seguranga;

> Ideal para podar arbustos, vinhas, pequenas arvores > Protetor flexivel;

e para o corte de galhos; > Substituigdo da corrente sem ferramentas.

> La&mina de alta durabilidade;

> Sinais sonoros de acionamento.

Especificagoes Especificagoes

Tens&o nominal 20V DC Tensao nominal 20V DC

Diametro max. dos ramos 30 mm Velocidade da corrente 0-5m/s

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 77 dB Numero de elos 32

Peso do produto 0,95 kg Passo da corrente 1/4”

Dimensdes do produto 295 x 110 x 65 mm Tamanho da lamina 100 mm

Peso com caixa 1,13 kg Nivel de poténcia sonora (Lwa) 105 dB

Dimensdes da caixa 390 x 175 x 90 mm Peso do produto 1,39 kg

Codigo de barras 5604612712822 Dimensdes do produto 280 x 70 x 355 mm
Peso com caixa 2,2 kg
Dimensdes da caixa 460 x 245 x 100 mm
Cddigo de barras 5604612727079

Modo acionamento Punho confortavel
seguro
Contetido da embalagem

> Kit ferramentas.

w4

Protetor flexivel Manipulo Protecgéo da lamina
Conteudo da embalagem

> Lamina;

> Corrente;

> Protecgéo da [amina.

Acessérios P. 15-16

vito-tools.com @




VIBCEBSFL40

Eletrosserra
Brushless
40V

[NEW |

eGo

20V

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Motor sem escovas “Brushless”;

> Lamina e corrente OREGON;

> Sistema de lubrificagdo da corrente.

Especificagoes

Tens&o nominal 40V DC (2x20V)
Velocidade da corrente 0-19 m/s

Nudmero de elos 52

Passo da corrente 3/8”

Tamanho da lamina 350 mm

Oleo lubrificante 160 ml

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 101 dB

Peso do produto 3,6 kg

Dimensdes do produto 810 x 225 x 215 mm
Peso com caixa 4,2 kg

Dimensdes da caixa 480 x 230 x 230 mm
Cddigo de barras 5604612710934

Travao eletrénico

Conteudo da embalagem
> L&mina e corrente OREGON;
> Protegéo da l[amina.

Acessorios P. 15-16

Botéo de seguranga

Aperto e ajuste
da lamina

VIBCRSBSFL40

Rogadora split
Brushless
40V
NEW

Principais caracteristicas:

> Motor sem escovas “Brushless”;

> Motor compacto;
> Controlo multifungdes;
> Facil arrumagéo.

Especificagoes

Tens&do nominal

Velocidade de rotagéo
Comprimento do tubo do eixo
Diametro do tubo do eixo
Largura de corte do disco
Largura de corte do fio de nylon
Diametro do fio de nylon

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

eGo

20V

40V DC (2x20V)
0-7000 rpm

1350 mm

26 mm

250 mm

350 mm

2mm

95 dB

4,4 kg

1810 x 710 x 440 mm
5,8 kg

953 x 175 x 318 mm
5604612710941

Ajuste rapido do guiador Controlo multifungdes Acessorios

Conteudo da embalagem
> Disco 250 mm;

> Cabega automatica;

> Alga de transporte;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36



Bateria de litio
recarregavel
20V

Caracteristicas:

> Sem efeito de memaria;

> Botéo de teste do estado de carga;
> LED de estado de carga.

Referéncia
VIBCBL202
VIBCBL204
VIBCBL206

Carregador

rapido

Caracteristicas:

> Cabo de alimentagéo 1,9 m;

> LED de estado de carga.
Referéncia
VIBCCR20

Carregador

duplo

Caracteristicas:

> Cabo de alimentagéo 1,9 m;

> LED de estado de carga.
Referéncia
VIBCCDR20

Corrente para eletrosserra

e mini podadora EGO

o - o Referéncia

VICE3857
VICMP1432

Lamina para eletrosserra

e mini podadora EGO

] R
'.J

Referéncia
VILE14A38
VILMP1432

Amperagem
2.0 Ah
4.0 Ah
6.0 Ah

Compativel:
VIBCEBSFL40
VIBCMPC20

Compativel:
VIBCEBSFL40
VIBCMPC20

Dim.

125 x 80 x 50 mm
125 x 80 x 70 mm
130 x 85 x 85 mm

Dim.
165 x 80 x 60 mm

Dim.

165 x 230 x 70 mm 0,79 kg 10

Dim.
3/8”
14

& = Ean
0,4kg 10 5604612690274
0,64g 10 5604612690281
091g 10 5604612701857
oy = Ean
0,34 kg 10 5604612690298
B = Ean
5604612702069
= = Ean
52 1 5604612721299
32 1 5604612727901

= Ean
1 5604612721282
1 5604612727925

vito-tools.com @



Laminas para

corta-relvas EGO

(NEW

Lamina para aparador

cantos EGO

(NEW

Caracteristicas:
> Plastico reforgado;
>20 uni.

wnnntl’)

Conjunto 6 ponteiras
para pulverizador EGO

.\l‘ﬁ4

Langa em ago inoxidavel
para pulverizador EGO

NEWJ

Conjunto de algas

para pulverizador EGO

(NEW

Tampa com vedante
para pulverizador EGO

(NEW

Referéncia
VIBCMR20.1.048
VIBCMRB40.1.002
VIBCMRSF.1.067

Referéncia
VIBCACSFL20.L

Referéncia
VIBCP1620P

Referéncia
VIBCP1620L

Referéncia
VIBCP1620A

Referéncia
VIBCP1620T

Compativel:
VIBCMRB20
VIBCMRB40
VIBCMRSFL40

Compativel:
VIBCACSFL20

Compativel:
VIBCP1620

Compativel:
VIBCP1620

Compativel:
VIBCP1620

Compativel:
VIBCP1620

5604612727956
5604612727949

=@ Ean
1
1
1 5604612727932

= Ean
1 5604612707071

= Ean
1 5604612727819

= Ean
1 5604612727826

= Ean
1 5604612727833

= Ean
1 5604612727840






VIAB43

Abre buracos
43cc

VIRR52E
Rogcadora EK
com rodas

o /

_Fiﬂ-il,il 3| E
TFAINE [T T
£ [ s
Saiba mais Saiba mais
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Bomba manual de injegdo de combustivel; > Bomba manual de injegdo de combustivel;
> Sistema de arranque facil; > Sistema de arranque facil;
> Diferentes didmetros de perfuragao. > Facil deslocagao;
> Rodas pneumaticas.
Especificagoes Especificagoes
Motor Combustéo 2T Motor Combustéo 2T
Poténcia do motor 1,6 cv]1,2 kW Poténcia 2,15¢v | 1,6 kW
Cilindrada 43 cc Cilindrada 52 cc
Velocidade de rotagéo do motor 9200 rpm Velocidade de rotagéo 8500 rpm
Velocidade de rotagéo da broca 2800 rpm Combustivel Mistura - 1:40
Comprimento das brocas 730 mm Depdsito de combustivel 1L
Diametro das brocas 100 mm, 150 mm, 200 mm Autonomia 1,5h
Peso das brocas 2kg/2,5kg/3kg Comprimento do tubo do eixo 500 mm
Combustivel Mistura - 1:30 Diametro do tubo do eixo 26 mm
Deposito de combustivel 1L Largura do disco de corte 255 mm
Autonomia 1,5h Nivel de poténcia sonora (Lwa) 114 dB
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 102 dB Peso do produto 13,5 kg
Peso do produto 8,5 kg Dimensdes do produto 1200 x 430 x 1030 mm
Dimensdes do produto 320 x 380 x 500 mm Peso com caixa 15,3 kg
Peso com caixa 19,7 kg Dimensodes da caixa 575 x 320 x 465 mm
Dimensdes da caixa 780 x 460 x 450 mm Cddigo de barras 5604612717377
Cddigo de barras 5604612705312

Brocas

Bomba manual de
injecdo de combustivel

Conteudo da embalagem
> Brocas (x3);

> Kit de ferramentas;

> Recipiente de mistura.

Acessorios P. 33

18 ) TOOLS FOR THE BRAVE

“I'I-ﬁl['_

Kit de ferramentas

[ L

—_
-

Kit de ferramentas

Roda traseira para
mudangas de diregao

Escape lateral

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;
> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36



VIRMF33

Rogcadora
multifungées
33cc

Saiba mais

VIR43E

Rogadora
43cc

9,

Saiba mais

Principais caracteristicas:

> Varios modos de uso: rogadora, podadora, corta sebes;

> Sistema de arranque facil;
> Acoplamento facil de acessorios;
> Controlo multifungdes.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagédo
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do tubo do eixo
Largura de corte do disco - Rogadora
Comprimento lamina - Corta sebes
Diametro de corte - Corta sebes
Comprimento lamina - Podadora
Oleo lubrificante - Podadora
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Bomba manual de Kit de ferramentas

injegao de combustivel

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Lamina podadora;

> Ldmina corta sebes;

> Alga de transporte;

> Kit de ferramentas.

R

(T =
T

Combustéo 2T
16cv|1,2 kW

33 cc

7500 rpm

Mistura - 1:40

1L

1,5h

1500 mm

26 mm

255 mm

450 mm

19 mm

300 mm

H150 /150 ml

113 dB

6,6 kg

255 x 1940 x 640 mm
15 kg

1065 x 290 x 315 mm
5604612689575

Alca de transporte

Acessorios P. 33-36

Principais caracteristicas:
> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragao.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagéo
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do fio de nylon
Diametro do tubo do eixo
Largura de corte do disco
Largura de corte do fio de nylon
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

\ =
s

Bomba manual de
injecéo de combustivel

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Alga de transporte;

> Kit de ferramentas.

Acessoérios P. 33-36

Kit de ferramentas

Combustéo 2T
15¢cv]L1kwW

43 cc

7500 rpm

Mistura - 1:40

1L

15h

1500 mm

2,4 mm

26 mm

255 mm

440 mm

112 dB

6,1 kg

470 x 1800 x 570 mm
7,5 kg

310 x 230 x 350 mm
5604612690021

Alga de transporte

vito-tools.com ( 19



VIR43B

Rogadora rigida
43cc

VIR52B

Rocadora rigida
52cc

(]3] ] OF.AD
e Hie
b2 o2t (=]
Saiba mais: . Saiba mais
.

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Bomba manual de injegdo de combustivel; > Bomba manual de injegdo de combustivel,

> Sistema de arranque facil; > Sistema de arranque facil;

> Sistema anti-vibragao. > Sistema anti-vibragéo.

Especificagdes Especificagoes

Motor Combustéo 2T Motor Combustéo 2T

Poténcia do motor 1,6 cv|1,2 kW Poténcia do motor 19cv|1,4kwW

Cilindrada 43 cc Cilindrada 52 cc

Velocidade de rotagao 7000 rpm Velocidade de rotagao 7000 rpm

Combustivel Mistura - 1:30 Combustivel Mistura - 1:30

Depdsito de combustivel 1L Depdsito de combustivel 1L

Autonomia 1,5h Autonomia 1,5h

Comprimento do tubo do eixo 1500 mm Comprimento do tubo do eixo 1500 mm

Diametro do fio de nylon 2,5mm Diametro do fio de nylon 2,5 mm

Diametro do tubo do eixo 26 mm Diametro do tubo do eixo 26 mm

Largura de corte do disco 255 /305 mm Largura de corte do disco 255 /305 mm

Largura de corte do fio de nylon 415 mm Largura de corte do fio de nylon 415 mm

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 109 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 109 dB

Peso do produto 9kg Peso do produto 9 kg

Dimensdes do produto 290 x 1890 x 700 mm Dimensdes do produto 290 x 1890 x 700 mm

Peso com caixa 12,2 kg Peso com caixa 12,2 kg

Dimensdes da caixa 1832 x 301 x 301 mm Dimensdes da caixa 1832 x 301 x 301 mm

Cddigo de barras 5604612705299 Cddigo de barras 5604612705305

Kit de ferramentas

Sistema anti-vibragao

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Colete para rogadora;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

20 ) TOOLS FOR THE BRAVE

Colete simples

Kit de ferramentas

Sistema anti-vibragéao

Conteuido da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Colete para rogadora;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

W

Colete simples



VIR42

Rogadora rigida
profissional
42cc

Saiba mais:

VIR47

Rogadora rigida
profissional
47cc

Principais caracteristicas:

> Bomba manual de injegdo de combustivel,

> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragéo avangado;

> Revestimento do cilindro em niquel com carboneto de cilicio;

> Aperto rapido do guiador.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagao
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do fio de nylon
Diametro do tubo do eixo
Largura de corte do disco
Largura de corte do fio de nylon
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Caodigo de barras

Colete Profissional

Sistema anti-vibragdo
avangado

Conteudo da embalagem

> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Colete profissional para rogadora;
> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

Combustéo 2T
2,4cv|1,8 kW

42 cc

8150 rpm

Mistura - 1:40

1L

1,5h

1500 mm

2,4 mm

28 mm

255 mm

430 mm

114 dB

9,4 kg

250 x 1860 x 665 mm
13 kg

1850 x 290 x 280 mm
5604612705923

Kit de ferramentas

Principais caracteristicas:

> Bomba manual de injegdo de combustivel;

> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragéo avangado;

> Revestimento do cilindro em niquel com carboneto de cilicio;

> Aperto rapido do guiador.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagao
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do fio de nylon
Diametro do tubo do eixo
Largura do disco de corte
Largura da cabega com fio de nylon
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Sistema anti-vibragéo Colete Profissional

avangado

Conteudo da embalagem

> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Colete profissional para rogadora;
> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

Combustéo 2T
2,7¢cv]2,0 kW

47 cc

10000 /10500 rpm
Mistura - 1:40

1L

15h

1500 mm

2,4 mm

28 mm

255 mm

430 mm

114 dB

9,4 kg

250 x 1860 x 665 mm
13 kg

1850 x 290 x 280 mm
5604612703196

Kit de ferramentas
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VIRM52E

Rogadora mochila
52cc

NEW |

Principais caracteristicas:

> Bomba manual de injegdo de combustivel,

> Sistema de arranque facil;
> Controlo multifungdes.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagao
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Diametro do tubo do eixo
Largura do disco de corte
Largura da cabega com fio de nylon
Diametro do fio de nylon

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Caodigo de barras

Algas almofadadas

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

Kit de ferramentas

EK®

VIRM47
Rogadora mochila
47cc

EEHE EiE
"’5‘1.%:'@ i
B =]
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas:
> Bomba manual de injegdo de combustivel;
> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragéo avangado;
> Revestimento do cilindro em niquel com carboneto de cilicio.
Especificagoes
Combustéo 2T Motor Combustéo 2T
2,15¢cv | 1,6 kW Poténcia do motor 2,7¢cv] 2,0 kW
52 cc Cilindrada 47 cc
8500 rpm Velocidade de rotagao 10000 /10500 rpm
Mistura - 1:40 Combustivel Mistura - 1:40
1L Depdsito de combustivel 1L
1,5h Autonomia 15h
26 mm Diametro do tubo do eixo 28 mm
255 mm Largura do disco de corte 255 mm
440 mm Largura da cabega com fio de nylon 430 mm
2,4 mm Diametro do fio de nylon 2,4 mm
114 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 114 dB
8,4 kg Peso do produto 13 kg
2630 x 300 x 440 mm Dimensdes do produto 570 x 2700 x 560 mm
10,5 kg Peso com caixa 16,5 kg
330 x 430 x 315 mm Dimensdes da caixa 1440 x 275 x 350 mm
5604612717360 Caodigo de barras 5604612692087
ﬂf“r‘ L ‘
y ——
o —

Algas almofadadas
CONFORT PLUS

ferramentas

Conteudo da embalagem
> Disco 255 mm;

> Cabega automatica;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 33-36

Compartimento para

Kit ferramentas
de montagem
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Visao geral

Rocadoras

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de Rotagéo
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do fio de nylon

Diametro do tubo do eixo

Largura de corte do disco

Largura de corte do fio de nylon
Largura de corte do disco - Rogadora
Comprimento ldmina - Corta sebes
Diametro de corte - Corta sebes
Comprimento lamina - Podadora
Oleo lubrificante - Podadora

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Conteudo da embalagem

Alga de transporte

Colete para rogadora

Colete profissional para rogadora
Disco Corte

Cabeca automatica

Kit de ferramentas

Recipiente para mistura

Peso com caixa

Dimensdes da caixa
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:f.
VIRMF33
Combustéo 2T
16cv]1,2 kW
33cc
7500 rpm
Mistura - 1:40
1L
1,5h
1500 mm
2,4 mm
26 mm
255 mm
415 mm
255 mm
450 mm
19 mm
300 mm
H150 /150 ml
113 dB
6,6 kg
255 x 1940 x 640 mm

AU NI NN

15 kg
1065 x 290 x 315 mm

e

VIR43E
Combustéo 2T
1,5¢v|1,1kw
43 cc

7500 rpm
Mistura - 1:40
1L

1,5h

1500 mm

2,4 mm

26 mm

255 mm

440 mm

112 dB
7,5 kg
470 x 1800 x 570 mm

AN NI NN

6,1 kg
310 x 230 x 350 mm

A

F
VIR43B
Combustéo 2T
1,6cv]1,2kw
43 cc
7000 rpm
Mistura - 1:30
1L
1,5h
1500 mm
2,5mm
26 mm
255/305 mm
415 mm

109 dB
9 kg
290 x 1890 x 700 mm

AN NI NN

12,2 kg
1832 x 301 x 301 mm

A

F
VIR52B
Combustéo 2T
1,9cv|1,4kwW
52 cc
7000 rpm
Mistura - 1:30
1L
1,5h
1500 mm
2,5mm
26 mm
255 /305 mm
415 mm

109 dB
9 kg
290 x 1890 x 700 mm

AN NI U

12,2 kg
1832 x 301 x 301 mm



Viséo geral

Rogadoras

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de Rotagéo
Combustivel

Depdsito de combustivel
Autonomia

Comprimento do tubo do eixo
Diametro do fio de nylon
Diametro do tubo do eixo
Largura de corte do disco
Largura de corte do fio de nylon
Vibragéo s6 com pega principal
Vibragéo sé com a pega auxiliar
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Conteudo da embalagem

Alga de transporte

Colete para rogadora

Colete profissional para rogadora
Disco Corte

Cabega automatica

Kit de ferramentas

Recipiente para mistura

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

vl

-

VIR42
Combustéo 2T
2,4cv|1,8 kW
42 cc

8150 rpm
Mistura - 1:40
1L

1,5h

1500 mm

2,4 mm

28 mm

255 mm

430 mm
3.05+15
3.39+15

114 dB

9,4 kg

250 x 1860 x 665 mm

AN NI N NN

13 kg
1850 x 290 x 280 mm

vl

-

VIR47

Combustéo 2T
2,7¢cv|2,0kw

47 cc

10000 /10500 rpm
Mistura - 1:40

1L

1,5h

1500 mm

2,4 mm

28 mm

255 mm

430 mm

3.05+15
3.39+15

114 dB

9,4 kg

250 x 1860 x 665 mm

AN N N AN A NN

13 kg
1850 x 290 x 280 mm

VIRM52E
Combustéo 2T
2,15¢cv]1,6 kW
52 cc

8500 rpm
Mistura - 1:40
1L

1,5h

2,4 mm

28 mm

255 mm

440 mm
3.05+15
3.39+15

114 dB

8,4 kg

2630 x 300 x 440 mm

AN NI NN

10,5 kg
330 x 430 x 315 mm

VIRM47
Combustéo 2T
2,7¢cv|2,0kW

47 cc

10000 /10500 rpm
Mistura - 1:40

1L

1,5h

2,4 mm

28 mm

255 mm

430 mm

3.05+15
3.39+15

114 dB

13 kg

570 x 2550 x 560 mm

AN NI NN

16,5 kg
1440 x 275 x 350 mm
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VIME7A

Motoenxada gasolina

transmissao correias

/cv
[NEW

Saibar

VIMETD7A

Motoenxada gasolina
transmissao direta

/cv

Saiba mais:

Principais caracteristicas:
> Filtro com 6leo;

> Sensor de nivel do éleo do motor.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagédo
Transmisséo

Velocidades

Combustivel

Depdsito de combustivel
Largura de trabalho

Diametro das fresas

Oleo do motor

Carter do 6leo do motor
Cérter do 6leo da engrenagem
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Caodigo de barras

Artigo montado:

VIME7AM

Para-choques
de protegao

Conteudo da embalagem

> Abre regos;

> Fresas para motoenxada;

> Regulador de profundidade;
> Kit de ferramentas.

Caixa de ferramentas

Combustao 4T
7cv]5,2 kW

212 cc

3600 rpm

Correia

2 frente + 1 tras
Gasolina

36L

700 - 850 mm

350 mm

15W40

0,6L

1,4L

98 dB

82 kg

870 x 1600 x 1100 mm
87 kg

840 x 470 x 650 mm
5604612722890

5604612728403

Dupla correia
de transmisséao

Acessorios P. 31

Principais caracteristicas:
> Filtro com 6leo;

> Sensor de nivel do éleo do motor;

> Ajuste rapido da roda frontal.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagédo
Transmiss&o

Velocidades

Combustivel

Depdsito de combustivel
Largura de trabalho

Diametro das fresas

Oleo do motor

Carter do 6leo do motor
Carter do 6leo da engrenagem
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Caodigo de barras

Artigo montado:

VIMETD7A.M

Combustao 4T
7cv] 5,2 kW

212 cc

3600 rpm

Direta

2 frente + 1 tras
Gasolina

36L

1050 - 1200 mm
350 mm

15W40

06L

2L

98 dB

99 kg

870 x 1460 x 1260 mm
105 kg

880 x 510 x 770 mm
5604612722883

5604612728410

Para-choques
de protegao

Conteudo da embalagem

> Abre regos;

> Fresas para motoenxada;

> Regulador de profundidade;
> Kit de ferramentas.

Caixa de ferramentas

Capa de motor

Acessorios P. 31
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VIMEDTD7A

Motoenxada diesel
transmissao direta

VIMEDTD12A

Motoenxada diesel
transmissao direta

/cv

12cv

s
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Arranque elétrico; > Arranque elétrico;
> Tripla filtragem; > Tripla filtragem;
> Sensor de nivel do 6leo; > Sensor de nivel do 6leo;
> Ajuste rapido do descanso frontal. > Grelha de protegao com luz.
Especificagoes Especificagoes
Motor Combustéao 4T Motor Combustao 4T
Poténcia do motor 7cv|5,2 kW Poténcia do motor 12cv| 8,9 kw
Cilindrada 246 cc Cilindrada 456 cc
Velocidade de rotagédo 3600 rpm Velocidade de rotagéo 3600 rpm
Transmisséo Direta Transmisséo Direta
Velocidades 2 frente + 1 tras Velocidades 2 frente + 1 tras
Combustivel Diesel Combustivel Diesel
Depésito de combustivel 36L Depdsito de combustivel 55L
Largura de trabalho 1150 mm Largura de trabalho 1450 mm
Diametro das fresas 350 mm Diametro das fresas 360 mm
Oleo do motor 15W40 Oleo do motor 15W40
Carter do 6leo do motor 0,6L Carter do 6leo do motor 165L
Cérter do ¢leo da engrenagem 2L Cérter do ¢leo da engrenagem 25L
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98 dB
Peso do produto 117 kg Peso do produto 180 kg
Dimensdes do produto 670 x 1300 x 1130 mm Dimensdes do produto 1450 x 1400 x 1750 mm
Peso com caixa 127 kg Peso com caixa 194 kg
Dimensdes da caixa 880 x 455 x 815 mm Dimensdes da caixa 1010 x 650 x 820 mm
Caodigo de barras 5604612689438 Cadigo de barras 5604612721084
Artigo montado: Artigo montado:
VIMEDTD7A.M 5604612701963 VIMEDTD12A.M 5604612712181

-

Caixa de ferramentas

Conteudo da embalagem

> Abre regos;

> Fresas para motoenxada;

> Regulador de profundidade;
> Kit de ferramentas.
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Tripla filtragem

Arranque elétrico

Acessoérios P. 31

-

Caixa de ferramentas

Conteudo da embalagem

> Abre regos duplo;

> Fresas para motoenxada;

> Regulador de profundidade;
> Kit de ferramentas.

Tripla filtragem

Arranque elétrico

Acessorios P. 31



Visao geral

Motoenxadas

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagéo
Transmisséo

Velocidades

Combustivel

Deposito de combustivel
Largura de trabalho

Diametro das fresas

Oleo do motor

Carter do 6leo do motor
Carter do 6leo da engrenagem
Ajuste de guiador

Arranque elétrico

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Conteudo da embalagem
Fresas

Abre regos

Guiador

Roda frontal

Rodas de tragao

Regulador de profundidade
Conjunto de chaves

Bateria

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

VIME7A
Combusté&o 4T
7cv]5,2 kW
212 cc

3600 rpm
Correia

2 frente + 1 trés
Gasolina

36L

700 - 850 mm
350 mm
15W40

06L

14L

v

98 dB

82 kg

870 x 1600 x 1100 mm

AN NN N AN

87 kg
840 x 470 x 655 mm

VIMETD7A
Combustéo 4T
7cv]5,2 kW
212 cc

3600 rpm
Direta

2 frente + 1 tras
Gasolina

36L

1050 - 1200 mm
350 mm

15W40

06L

2L

v

98 dB

99 kg

870 x 1460 x 1260 mm

AN N NN RN

105 kg
880 x 510 x 770 mm

VIMEDTD7A
Combustéo 4T
7cv|5,2 kW
246 cc

3600 rpm
Direta

2 frente + 1 trds
Diesel

36L

1150 mm

350 mm
15W40

06L

2L

v

v

98 dB

117 kg

660 x 1500 x 1200 mm

ANRNERN

AN NI

127 kg
880 x 455 x 815 mm

VIMEDTD12A

Combustéo 4T
12cv |89 kW
456 cc

3600 rpm
Direta

2 frente + 1 trés
Diesel

55L

1450 mm

360 mm
15W40

165L

2,5L

v

v

98 dB

180 kg

1450 x 1400 x 1750 mm

< < X

AN NI NN

194 kg
1010 x 650 x 820 mm
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VIM7

Motocultivador
gasolina
/cv

Principais caracteristicas:
> Tripla filtragem;
> Sensor de nivel do 6leo;

> Acionamento tragao das fresas independente;

> Regulagéo rapida do guiador.

Roda traseira para Grelha de protegao
deslocagao. do motor
Conteudo da embalagem

> Fresas bidirecionais;
> Rodas metalicas;
> Kit de ferramentas.
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Fresas bidirecionais

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor

Cilindrada

Velocidade de rotagao
Transmissao

Velocidades

Combustivel

Deposito de combustivel
Largura de trabalho

Diametro das fresas

Oleo do motor

Cérter do 6leo do motor
Cérter do 6leo da engrenagem
Cérter do ¢leo das fresas
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Artigo montado:
VIM7.M

Ofi0)
SERES
e 3

»
o

Saiba mais

Combustéo 4T
7cv|5,2 kW

212 cc

3600 rpm

Direta

2 frente + 1 tras
Gasolina

36L

620 mm

320 mm (x8)

15W40

0,6 L

14L

1L

98 dB

100 kg

700 x 1400 x 1115 mm
132 kg

1190 x 555 x 650 mm
5604612721077

5604612696450



Arado

Abre regos

Abre regos
duplo

Arrancador
de batatas

Conjunto
2 fresas

Caracteristicas:
> ® Encaixe hexagonal 25 mm

Conjunto 2 rodas
metalicas

Caracteristicas:

> ® Encaixe hexagonal 25 mm.

Camara
de ar

Roda
pneumatica

Caracteristicas:

> ® Encaixe hexagonal 25 mm.

) |

<
=
=L
R

Referéncia
VIME7.16

Referéncia
VIME7.17

Referéncia
VIMEDTD12AARD

Referéncia
VIME7AB

Referéncia
VIME7.C.6.000

VIMEDTD7.C.16.000
VIMEDTD12A.C17.

Referéncia
VIME7RM

Referéncia
VIME7.4008C

VIMEDTD12A.C16.051

VIM7.1.C11.010

Referéncia
VIME7.4008D
VIME7.4008E

Compativel com:

VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A

Compativel com:

VIME7A [ VIMETD7A / VIMEDTD7A

Compativel com:
VIMEDTD12 / VIMEDTD12A

Compativel com:

VIME7A [ VIMETD7A / VIMEDTD7A

Compativel com: L. Trabalho

VIME7A 700 - 850 mm

VIMETD7A / VIMEDTD7A 1150 - 1200 mm
000 VIMEDTD12A 1450 mm

Compativel com:

VIME7A [ VIMETD7A / VIMEDTD7A

Compativel com:
VIME7A / VIMETD7A
VIMEDTD12 / VIMEDTD12A
VIM7

Compativel com:
VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A
VIME7A / VIMETD7A / VIMEDTD7A

Lados
Direito
Esquerdo

=
1

[l
1

[
1

»—\@)

l—‘l—‘l—‘@

»—-»—'»—\@

Ean
5604612663995

Ean
5604612715687

Ean
5604612714314

Ean
5604612649913

Ean

5604612668747
5604612726621
5604612725372

Ean
5604612650834

Ean

5604612729417
5604612729424
5604612729431

Ean
5604612647315
5604612647322
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AHWITO acro

Carro de jardim
aterro PVC

Caracteristicas:

> Carga Util 100 L;

> Rodas pneumaticas;
> Roda 3,50 - 8"

> PVC e metal.

Carro de lavrador
com travao

Caracteristicas:

> Carga Util 130 kg;
> Rodas pneumaticas 495 x 150 mm;
> Chassis em ago;
> Travéo.

Carro de lavrador
sem travao

Caracteristicas:

> Carga Util 130 kg;

> Rodas pneumaticas;
> Chassis em ago.

Atrelado
mod. 7

Caracteristicas:

> Carga util 325 kg;

> Rodas pneumaticas 410 x 100 mm;
> Placa reflectora traseira;

> Chassis em ago;
> Travao.

Atrelado
mod. 12

Caracteristicas:

> Carga util 450 kg;

> Rodas pneumaticas 495 x 150 mm;
> Placa reflectora traseira;

> Chassis em ago;

> Travéo.

32 ) TOOLS FOR THE BRAVE

Acessorio

Ref. VIRO1L

Ean 5604612658946

Referéncia
VICA19

Referéncia
VICA8

Referéncia
VICA9

Referéncia
VIAME7A

Referéncia
VIAME12A

Acessorio Acessorio

Ref. VIRO2
Ean 5604612658953

Ref. VIROD3
Ean 5604612673178

Dim. = Ean
940 x 600 x 580 mm 1 5604612627065
Acessorio

Ref. CORO9
Ean 5604612724658

Dim. da caixa =2 Ean
1000 x 720 x 365 mm 1 5604612111977
Acessorio

Ref. CORO8
Ean 5604612112004

Dim. da caixa =  Ean
1000 x 720 x 365 mm 1 5604612111984
Dim. da caixa =2  Ean
1205 x 912 x 315 mm 1 5604612668792
Dim. da caixa = Ean
1505 x 1110 x 385 mm 1 5604612689957



Vela de ignigao

Referéncia  Dim. = Ean
VIVELA5510 55 x 10 mm 1 5604612679835
a-m i e VIVELAB020 80 x 20 mm 1 5604612679842
=M VIVELA5510B 55 x 10 mm 1 5604612715403
VIVELAB020B 80 x 20 mm 1 5604612715410
Brocas para
abre buracos
Referéncia  Dim. (0] =2 Ean
VIAB43.100 730 x 50 mm 100 mm 1 5604612705671
VIAB43.150 730 x 75 mm 150 mm 1 5604612705688
VIAB43.200 730 x 100 mm 200 mm 1 5604612705695
Escova de ago
pararogadora
Caracteristicas:
> Arame 0,5 mm.
Referéncia  Dim. 2 =@ Ean
VIEAR150 150 mm 25,4 mm 1 5604612718091
VIEAR200 200 mm 25,4 mm 1 5604612718107
Escova de nylon
pararogadora
Referéncia  Dim. (1] =@ Ean
VIENR200 200 mm 25,4 mm 1 5604612718114
Cabeca automatica
pararogadora
Caracteristicas:
> Para utilizar com fio 1 - 3 mm.
Referéncia  Dim @ Fio =@ Ean
VICRA 110 x 80 mm 2,4 mm 25 5604612663285
Cabega aluminio 4 furos
para rogadora com fio nylon
Caracteristicas:
> Para utilizar com fio1 -3 mm.
.
iad
o
Referéncia Dim Q Fio = Ean
VICAR4 450 x 550 mm 2 mm 50 5604612663278

vito-tools.com ( 33



4 Fios nylon quadrados
pararogadora

Fio nylon torcido
pararogadora

Fio nylon torcido plus
pararogadora

Fio nylon redondo
pararogadora

Fio nylon quadrado
pararocgadora
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Referéncia
VIFRQ43
VIFRQ44

Referéncia
VIFRT1315
VIFRT1360 [EY7
VIFRT13100 [ET
VIFRT13200 [ET
VIFRT2015
VIFRT2060 [T
VIFRT20100 [ET
VIFRT20200 [E7

Referéncia
VIFRTP2415
VIFRTP2460 [EWT
VIFRTP24200 (37
VIFRTP24360 [T
VIFRTP3015
VIFRTP360
VIFRTP30186 I3
VIFRTP4015 [T
VIFRTP4040 [ET
VIFRTP40160 [

Referéncia
VIFR12

VIFR1360 [ET
VIFR13100 [NEW
VIFR13200 [EY
VIFR16

VIFR1660 [NEW)
VIFR16100 [ET
VIFR16200 [EJ
VIFR215

VIFR2060  [EY
VIFR20100 [EW
VIFR20200 [EY
VIFR15

VIFR2460 [NEW)
VIFR24150 [EY
VIFR24300 [EWY
VIFR315

VIFR60

VIFR30120 [ET
VIFR30255 [EW

Referéncia
VIFRQ315
VIFRQ360
VIFRQ30100 [ET
VIFRQ30230 [ET
VIFRQ4087
VIFRQ40140 [ET

@ Fio
2mm
3 mm

@ Fio

1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm

Q Fio

2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
4,0 mm
4,0 mm

Q Fio

1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
1,6 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,0 mm
2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm

@ Fio

3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
3,0 mm
4,0 mm
4,0 mm

Dim.
15m
60 m
100 m
200 m
15m
60 m
100 m
200 m

Dim.
15m
60m
200m
360m
15m
60m
186 m
15m
40m
160 m

Dim.
12m
60 m
100 m
200 m
15m
60m
100 m
200 m
15m
60m
100 m
200 m
15m
60m
150 m
300 m
15m
60m
120 m
255 m

Dim.
15m
60m
100 m
230 m
87 m
140 m

N

|—-»—~|—\|—-|—-»—~|—\|—-|—-»—\@

._.,_.,_.,_.,_.._.,_.,_.._.._\,_.,_.._.,_\,_.,_.,_.,_.._.,_\@

= R = T ==

Ean
5604612608019
5604612608026

Ean
5604612662844
5604612716318
5604612716325
5604612716332
5604612662851
5604612716349
5604612716356
5604612716363

Ean
5604612662868
5604612716370
5604612716387
5604612716394
5604612662875
5604612690397
5604612716400
5604612716417
5604612716424
5604612716431

Ean
5604612034481
5604612716479
5604612716486
5604612716493
5604612690694
5604612716509
5604612716516
5604612716523
5604612026271
5604612716530
5604612716547
5604612716554
5604612034498
5604612716561
5604612716578
5604612716585
5604612034511
5604612034504
5604612716592
5604612716608

Ean
5604612608033
5604612608040
5604612716448
5604612716455
5604612662837
5604612716462



Disco corte
de mato

Caracteristicas:
2 dentes.

Disco corte de mato

profissional

Caracteristicas:
3 dentes;

Maior estabilidade no corte

e mais precisao.

Disco corte
de mato

Caracteristicas:
3 dentes.

Disco corte
de mato

Caracteristicas:
8 dentes.

Disco corte
de mato

Caracteristicas:
20 dentes.

Disco corte
de erva

Caracteristicas:
40 dentes.

A
@
©
&

Referéncia

VIDCM2

Referéncia
VIDCMP2

Referéncia
VIDCM3

Referéncia
VIDCM8

Referéncia
VIDCE20

Referéncia
VIDCE40

Dim.

310 mm

Dim.
310 mm

Dim.
255 mm

Dim.
255 mm

Dim.
255 mm

Dim.
255 mm

=

=

=

=

Ean
5604612109530

Ean
5604612675912

Ean
5604612022549

Ean
5604612022556

Ean
5604612022518

Ean
5604612022525
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Disco corte
de erva

Caracteristicas:
>80 dentes.

Disco diamante de

corte mato / erva PRO

Caracteristicas:
> 30 dentes;
> Altura do dente diamante 11 mm.

Disco diamante de
corte mato / erva

Caracteristicas:
> 40 dentes;
> Altura do dente diamante 11 mm.

Colete para
rogadora

Caracteristicas:

> Utilizag&o - ocasional;

> Facil de transporte;

> Ergondmico;

> Universal;

> Algas ajustaveis;

> Material em nylon e metal;
> Acolchoado;

> Protegéo lombar.

Colete profissional
pararogadora

Caracteristicas:

> Utilizagéo - profissional;

> Suporte rigido;

> Ajuste lombar;

> Algas ajustaveis;

> Material em nylon e metal;
> Acolchoado;

> Protegéo lombar.
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Referéncia
VIDCE8O

Referéncia
VIDEP30

Referéncia
VIDE40

Referéncia
VICSR

Referéncia
VICSPR

Dim.
255 mm

Dim.
255 mm

Dim.
255 mm

[}

[}

NS

oD
1

=
1

Ean
5604612022532

Ean
5604612675905

Ean
5604612013554

Ean
5604612663377

Ean
5604612673505






VIRL7A
Rachador lenha
horizontal
7 toneladas

W

VIRLV9

Rachador
lenha vertical
9 toneladas

Principais caracteristicas:

> Acionamento comando duplo;

> Grade de protegéo;
> Féacil transporte.

Especificagoes

Forga maxima

Poténcia do motor
Comprimento max. de corte
Diametro méax. de corte
Ciclo de trabalho

Tenséo de alimentagédo
Temperatura

Oleo hidraulico

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso da caixa 1

Dimensdes da caixa 1

Peso da caixa 2

Dimensdes da caixa 2

Cddigo de barras

Motor elétrico Cavalete metdlico

Conteudo da embalagem
> Cavalete metalico com rodas;
> Grade de protegao.
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7t

2900 W

520 mm

230 mm

S3-40%

230V 50 Hz
5-40°C

ISO VG 22

75 dB

73 kg

1220 x 400 x 1240 mm
53,3 kg

1020 x 310 x 480 mm
20 kg

930 x 415 x 150 mm
5604612698249

Grade de Protegéao

Principais caracteristicas:

> Acionamento comando duplo;

> 3 posigdes de corte;
> Protecgdo lateral,
> Fécil transporte.

Especificagoes

Forga maxima

Poténcia do motor
Comprimento max. de corte
Diametro max. de corte
Niveis de corte

Ciclo de trabalho

Tensao de alimentagéo
Temperatura

Oleo hidraulico

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Motor elétrico Base ajustavel

Conteudo da embalagem
> Acessorios de corte.

9t

3500 W

1000 mm

350 mm

560, 780, 1000 mm
S6 - 40%

230V 50 Hz
5-40°C

ISO VG 22

85 dB

130,5 kg

1100 x 680 x 1500 mm
132 kg

500 x 450 x 990 mm
5604612698232

Suporte lateral de corte



VIRLG12

Rachador lenha
a gasolina
12 toneladas

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

Especificagoes

Acionamento comando duplo; Forga maxima 12t

3 posigdes de corte, vertical, horizontal, diagonal, Motor Combustao 4T

Capacidade de corte em 2 partes ou 4 partes. Poténcia do motor 7cv|5,2 kW
Cilindrada 208 cc
Velocidade de rotagao 2800 rpm
Combustivel Gasolina
Depdsito de combustivel 36L
Autonomia 2,5h
Oleo do motor 15W40
Carter do 6leo do motor 0,6 L

; Oleo hidraulico ISO VG 22
Motor a combustédo Ajuste rapido da posigao Depésito de 6leo hidraulico 5L
Ciclo de trabalho 29s
Conteudo da embalagem - ) el

Guia de tronco; e Hefe
Comprimento maximo de corte 520 mm

Batente;
Diametro maximo de corte 300 mm

Cunha; , P
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 118 dB
Cunha em cruz.

Peso do produto 127 kg
Dimensdes do produto 1315 x 525 x 1480 mm
Peso com caixa 135 kg
Dimensdes da caixa 745 x 455 x 1115 mm
Cddigo de barras 5604612721060
Artigo montado:
VIRLG12.M 5604612687083






VIMP2810

Motopodadora
28,5cc

MAGNUM

VIE1800A

Eletrosserra
1800W

E;;}E! 2 S EE

Ao ’ N ara = e

s {5 eommema i
Saiba mais . SR ¥ Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Bomba do carburador WALBRO; > Reservatorio de 6leo com indicador de nivel;

> La&mina e corrente OREGON; > La&mina OREGON.

> Sistema anti-vibragéo.

Especificagoes Especificagoes

Motor Combustéo 2T Poténcia 1800 W

Cilindrada 28,5 cc Comprimento max. de corte 400 mm

Poténcia do motor 1,3cv|1kw Numero de elos 57

Velocidade de rotagdo 12000 rpm Passo da corrente 3/8

Combustivel Mistura - 1:40 Oleo lubrificante H150 - 240 ml

Depdsito de combustivel 0,21L Tens&o de alimentagéo 230V 50 Hz

Comprimento max. de corte 250 mm Nivel de poténcia sonora (Lwa) 108 dB

Numero de elos 40 Peso do produto 4,7 kg

Passo da corrente 3/8” Dimensdes do produto 275 x 800 x 180 mm

Oleo lubrificante H150 - 200 ml Peso com caixa 5,5 kg

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 109,3 dB Dimensdes da caixa 515 x 300 x 200 mm

Peso do produto 3,9kg Cddigo de barras 5604612665036

Dimensdes do produto 540 x 240 x 232 mm

Peso com caixa 5 kg

Dimensdes da caixa 300 x 260 x 265 mm

Cddigo de barras 5604612708573

Bomba do carburador Porcas imperdiveis
WALBRO
Conteudo da embalagem

> Lamina e corrente OREGON;
> Protegéo da lamina;
> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 46

Kit de ferramentas

Afinador de corrente

Conteudo da embalagem

> L&mina e corrente OREGON;
> Protecgéo da [amina;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 46

vito-tools.com ( 41



VIMS37
Motosserra
37cc
[NEW

Sa

MAGNUM

(NEW}

ba mais:

VIMS45B
Motosserra
45cc

MAGNUM

Saiba mais:

Principais caracteristicas:
> Bomba do carburador WALBRO;
> La&mina e corrente OREGON;

Principais caracteristicas:
> Bomba do carburador WALBRO;
> Lamina e corrente OREGON;

> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragao;

> Retorno automatico da alavanca CHOKE.

Especificagoes

Motor Combustéo 2T
Poténcia do motor 2,1cv|1,55 kW
Cilindrada 37cc

Velocidade de rotacao 12000 rpm
Combustivel Mistura - 1:40
Deposito de combustivel 0,55L
Comprimento max. de corte 400 mm

Numero de elos 57

Passo da corrente 3/8”

Oleo lubrificante H150 - 260 ml

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 110,9 dB

Peso do produto 6,3 kg

Dimensdes do produto 790 x 245 x 275 mm
Peso com caixa 7,4 kg

Dimensdes da caixa 440 x 275 x 310 mm
Codigo de barras 5604612708580

Bomba do carburador Porcas imperdiveis

WALBRO

Conteuido da embalagem

> Lamina e corrente OREGON,;
> Protecéo da lamina;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 46
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Compartimento para

chave

> Sistema de arranque facil;
> Sistema anti-vibragao;

> Retorno automatico da alavanca CHOKE.

Especificagoes

Motor Combustéo 2T
Poténcia do motor 2,5¢v 1,95 kW
Cilindrada 45cc

Velocidade de rotacao 12000 rpm
Combustivel Mistura - 1:40
Deposito de combustivel 0,52 L
Comprimento max. de corte 450 mm

Numero de elos 72

Passo da corrente 0,325”

Oleo lubrificante H150 - 250 ml
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 109,3 dB

Peso do produto 74 kg

Dimensdes do produto 890 x 295 x 245 mm
Peso com caixa 8,6 kg

Dimensdes da caixa 470 x 277 x 312 mm
Cadigo de barras 5604612708597

Bomba do carburador Porcas imperdiveis

WALBRO

Conteudo da embalagem

> Ldmina e corrente OREGON;
> Protecéo da [Amina;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 46

Compartimento para
chave



VIMS55

Motosserra
55cc

MAGNUM
=7

Principais caracteristicas:

> Bomba do carburador WALBRO;
> Lamina e corrente OREGON;

> Sistema de arranque facil;

> Sistema anti-vibragao;

> Retorno automatico da alavanca CHOKE.

Bomba do carburador Porcas imperdiveis
WALBRO

Conteudo da embalagem

> LAmina e corrente OREGON,;
> Protegéo da lamina;

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 46

Compartimento para

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor
Cilindrada

Velocidade de rotagao
Combustivel

Depdsito de combustivel
Comprimento max. de corte
Numero de elos

Passo da corrente

Oleo lubrificante

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Combustéo 2T
3,2cv|2,4kW
BEICE

12000 rpm

Mistura - 1:40

0,52 L

500 mm

78

0,325”

250 ml

110,5 dB

7,4 kg

890 x 300 x 245 mm
9 kg

530 x 278 x 320 mm
5604612708603
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Viséo geral

Motosserras

Especificagoes
Motor

Poténcia do motor
Cilindrada

Tensao de alimentagéo

Velocidade de rotagdo
Combustivel

Depdsito de combustivel
Comprimento max. de corte
Numero de elos

Passo da corrente

Oleo lubrificante

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Conteudo da embalagem
Lamina OREGON
Corrente OREGON
Protecado de lamina

Kit de ferramentas

Peso com caixa

Dimensdes da caixa
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VIMS37
Combustéo 2T
2,1cv 1,55 kW
37cc

12,000 rpm

Mistura - 1:40

0,55 L

400 mm

57

3/8”

H150 - 260 ml
110,9 dB

6,3 kg

790 x 245 x 275 mm

AR NI NN

7,425 kg
440 x 275 x 310 mm

VIMS45A
Combustéo 2T
2,5¢cv 1,95 kW
45cc

12,000 rpm

Mistura - 1:40

0,52 L

450 mm

72

0,325”

H150 - 250 ml

109,3 dB

7,4 kg

890 x 295 x 245 mm

AN N NN

8,630 kg
470 x 277 x 312 mm

VIMS55
Combustéo 2T
3,2cv|2,4 kW
55 cc

12,000 rpm

Mistura - 1:40

0,52 L

500 mm

78

0,325”

H150 - 250 ml

110,5 dB

7,4 kg

890 x 300 x 245 mm

AN NI NI

9,010 kg
530 x 278 x 320 mm

(e ms

VIE1800A

1800 W

230V 50 Hz

400 mm

57

3/8”

H150 - 240 ml

108 dB

4,7 kg

275 x 860 x 190 mm

AN NN

5,5 kg
515 x 300 x 200 mm



VIACE85

Afiador de
correntes elétrico
85W

=

Saiba mais:

VICMCL
Cavalete metalico
para corte de lenha

Principais caracteristicas:
> Ajuste universal de angulos 35°;
> Escala angular.

Especificagoes

Poténcia 85 W

Rotagdes por minuto 4800 rpm
Funcionamento continuo 20 min

Diametro exterior disco 108 mm

Diametro interior disco 23 mm

Espessura do disco 3,3mm

Angulos de afiagdo 35°/35°

Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 77 dB

Peso do produto 2 kg

Dimensdes do produto 200 x 230 x 310 mm
Peso com caixa 2,3 kg

Dimensdes da caixa 255 x 220 x 170 mm
Cddigo de barras 5604612668280

Exemplo de utilizagao Escala angular

Conteudo da embalagem
> Disco de afiagéo.

Acessorios P. 46

Principais caracteristicas:

> Dentes recortados no metal para bloguear a
rotagao do tronco durante a serragem;

> Perfis angulares, robustos.

Especificagoes

Material Aluminio
Capacidade max. de carga 200 kg

Diametro méx. do tronco 300 mm

Peso do produto 7 kg

Dimensdes do produto 795 x 880 x 320 mm
Peso com caixa 7,4 kg

Dimensdes da caixa 102 x 35 x 160 mm
Cddigo de barras 5604612699505

40

Dentes recortados

Conteudo da embalagem

> Barras metalicas (x10);

> Parafusos e apertos (x41);

> Parafusos sextavados de aperto rapido (x3).
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Lamina para

motopodadora

L \JETO P67

Lamina para
motosserra

Lamina para
eletrosserra

Corrente para
motosserra [ eletrosserra

S

Lima para motosserra

Conjunto 4 Limas
para motosserra

Chave meia lua
para carburador

Disco para

afiador de correntes

elétrico
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5 et |

Referéncia
VILMP25

Referéncia
VILMS38
VILMS45
VILMS55
VILMS62

Referéncia
VILES1800

Referéncia
VICMP25
VICMS38
VICMS45
VICMS55
VICMS62

Referéncia
VILM532
VILM316
VILM732
VILM14

Referéncia
VILM4532
VILM4316
VILM4732
VILM414

Referéncia
VICPC

Referéncia
VIDAF

Compativel com:
VIMP2810 / VIMP2510A

Compativel com:
VIMS37 / VIMS38A
VIMS45B / VIMS45A
VIMS55

VIMS62A

Compativel com:
VIE1I800A

Dim. Compativel com:

3/8” 40 VIMP2510A / VIMP2810

3/8” 57 VIMS38A/VIE1800A / VIMS37
0,325” 72 VIMS45A/VIMS45B

0,325" 78 VIMS55

3/8” 72 VIMS62A

Dim.

5/32" - 3,96 mm
3/16 " - 4,76 mm
7/32" - 5,56 mm
1/4" - 6,35 mm
Dim.

5/32 “- 3,96 mm
3/16 “ - 4,76 mm
7/32 “ - 5,56 mm
1/4“-6,35 mm
(7]

108 mm

=
1

»—nb—\r—ll—-@

10
10
10
10

10
10
10
10

10

=

Ean
5604612689889

Ean
5604612689896
5604612689902
5604612715700
5604612689919

Ean
5604612689926

Ean
5604612689841
5604612689858
5604612689865
5604612715717
5604612689872

Ean

5604612106461
5604612106454
5604612106478
5604612106485

Ean

5604612670535
5604612670542
5604612670528
5604612670511

Ean
5604612677596

Ean
5604612668839
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VIBSS750
Bomba submersivel
sumidora
750W

Saiba mais:

VIBSS1100
Bomba submersivel
sumidora
1100W

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Corpo da bomba em inox e ferro fundido;

> Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura;

> Permite uma elevagdo maxima a 10 m.

Especificagoes

Poténcia

Caudal maximo

Profundidade de imersao max.
Altura manométrica max.
Tamanho méax. das particulas
Ligagbes

Cabo de alimentagao
Temperatura maxima dos fluidos
Tenséo de alimentagédo

indice de protegéo

Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Grafico Manométrico

H(m)

(735 SR PR R N S U AR N N

[P R SN O S S

L% ' S S U ST U MU S N S

L/h

© 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000

Contetido da embalagem
> Conetor para a mangueira.

Acessorios P. 62-64

Aguas sujas o
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750 W

24000 L/h

5m

10m

35 mm

2" /50 mm

6m

35°C

230V 50 Hz

P68

17,5 kg

240 x 160 x 450 mm
19 kg

280 x 200 x 475 mm
5604612654795

Principais caracteristicas:

> Corpo da bomba em inox e ferro fundido;

> Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura;

> Permite uma elevagdo maxima a 13 m.

Especificagoes

Poténcia

Caudal maximo

Profundidade de imersao max.
Altura manométrica max.
Tamanho méx. das particulas
Ligagbes

Cabo de alimentagao
Temperatura maxima dos fluidos
Tensé&o de alimentagédo

indice de protecéo

Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Grafico Manométrico

H(m)

L/h
© 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000

Contetido da embalagem
> Conetor para a mangueira.

Acessoérios P. 62-64

Aguas sujas o

1100 W

30000 L/h

5m

13m

35 mm

2" /50 mm

6m

35°C

230V 50 Hz

P68

19,1 kg

240 x 160 x 470 mm
20,8 kg

280 x 200 x 490 mm
5604612654801



VIBSS1500

Bomba submersivel
sumidora
1500W

Principais caracteristicas: Especificagoes
> Corpo da bomba em inox e ferro fundido; Poténcia
> Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura; Caudal maximo

> Permite uma elevagdo maxima a 13 m. Profundidade de imersdo max.

Altura manométrica max.

Grafico Manométrico Tamanho max. das particulas

Hm Ligagbes

{73 NN - B [T

Cabo de alimentagéo

RS R R S S S R

Temperatura maxima dos fluidos

Tenséo de alimentagdo

indice de protegéo
Peso do produto

Dimensdes do produto

L/h
© 4000 8000 12000 16000 20000 24000 28000 32000 36000 40000

Peso com caixa
Contetido da embalagem Dimensoes da caixa

> Conetor para a mangueira. Cddigo de barras

Acessorios P. 62-64

Aguas sujas S T ——_—

1500 W

36000 L/h

5m

13m

35 mm

2" [ 50 mm

6m

35°C

230V 50 Hz

P68

20,9 kg

240 x 160 x 490 mm
22,7 kg

280 x 200 x 515 mm
5604612654818

—
o -"'."-.. _|
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VIBAS400
Bomba submersivel
para aguas sujas

VIBAS550
Bomba submersivel
para aguas sujas

400W

2
BT

550W

Saiba mais

Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Corpo da bomba em plastico; > Corpo da bomba em inox;
> Interruptor de flutuagao, ajustavel em altura; > Interruptor de flutuagao, ajustavel em altura;
> Permite uma elevagdo maximaa 5 m. > Permite uma elevagdo maximaa 7 m.
Especificagoes Especificagoes
Poténcia 400 W Poténcia 550 W
Caudal méaximo 7500 L/h Caudal méximo 10500 L/h
Profundidade de imerséo max. 5m Profundidade de imerséo max. 7m
Altura manométrica max. 5m Altura manométrica max. 7m
Tamanho max. das particulas 35 mm Tamanho max. das particulas 35 mm
Ligagao de saida - mangueira 25]32mm Ligagao de saida - mangueira 25132 mm
Ligagéo de saida - roscada 1"[1/2” Ligagéo de saida - roscada 1"[1/2”
Cabo de alimentagéo 10m Cabo de alimentagéo 10m
Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Tenséo de alimentagédo 230V 50 Hz Tensé&o de alimentagéo 230V 50 Hz
indice de proteg&o IPX8 indice de protegéo IPX8
Peso do produto 3,7 kg Peso do produto 4,2 kg
Dimensdes do produto 150 x 170 x 310 mm Dimensdes do produto 155 x 160 x 325 mm
Peso com caixa 4 kg Peso com caixa 4,6 kg
Dimensdes da caixa 220 x 160 x 340 mm Dimensdes da caixa 220 x 160 x 370 mm
Cadigo de barras 5604612697167 Cadigo de barras 5604612697181
Grafico Manométrico Grafico Manométrico
H(m) H(m)
L/ L/h
Contetido da embalagem Conteudo da embalagem
> Conetor para a mangueira. > Conetor para a mangueira.
Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64
e ~%‘-’" i -M_'
Aguas sujas it . il Aguas sujas it ; -
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VIBAS750

Bomba submersivel
para aguas sujas
750W

NEW J

VIBAS1100

Bomba submersivel
para aguas sujas
1100W

OO0 OO
fﬂ‘k& T
EHE B2
Saiba mais: Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Corpo da bomba em plastico; > Corpo da bomba em inox;

> Interruptor de flutuagao, ajustavel em altura; > Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura;

> Permite uma elevagdo maxima a 8 m. > Permite uma elevagdo maxima a 9,5 m.

Especificagoes Especificagoes

Poténcia 750 W Poténcia 1100 W

Caudal méaximo 12500 L/h Caudal méaximo 15000 L/h

Profundidade de imers&o max. 5m Profundidade de imersdo max. 7m

Altura manométrica max. 8m Altura manométrica max. 9,5m

Tamanho max. das particulas 35 mm Tamanho max. das particulas 35 mm

Ligagao de saida - Mangueira 25132 mm Ligagao de saida - mangueira 25132 mm

Ligacao de saida - Roscada 1"|1/2” Ligagéo de saida - roscada 1"[1/2”

Cabo de alimentagéo 10m Cabo de alimentagéo 10m

Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C

Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz Tenséo de alimentagédo 230V 50 Hz

indice de protegéo IPX8 indice de protegéo IPX8

Peso do produto 3,7 kg Peso do produto 6 kg

Dimensdes do produto 150 x 170 x 310 mm Dimensdes do produto 165 x 190 x 375 mm

Peso com caixa 4kg Peso com caixa 6,4 kg

Dimensdes da caixa 220 x 160 x 340 mm Dimensdes da caixa 225 x 160 x 385 mm

Cddigo de barras 5604612725457 Cadigo de barras 5604612697198

Grafico Manométrico Grafico Manométrico

H(m) H(m)

L n

Conteudo da embalagem Contetido da embalagem

> Conetor para a mangueira. > Conetor para a mangueira.

Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64

Bt -_‘& - —s— e —_ S = _&W =
Aguas sujas et . - Aguas sujas it . " ' ‘
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VIBAL400
Bomba submersivel
para aguas limpas

VIBAL550A
Bomba submersivel
para aguas limpas

400W

550W

[=] % [] e [s]
FH IS AR
[=]x Pt
Saiba mais: Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Corpo da bomba em plastico; > Corpo da bomba em inox;

> Interruptor de flutuagao, ajustavel em altura; > Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura;

> Permite uma elevagdo maximaa 5 m. > Permite uma elevagdo maxima a 7,5 m.

Especificagoes Especificagoes

Poténcia 400 W Poténcia 550 W

Caudal maximo 7000 L/h Caudal maximo 8500 L/h

Profundidade de imersdo max. 7m Profundidade de imersdo max. 7m

Altura manométrica max. 5m Altura manométrica max. 75m

Tamanho maéx. das particulas 5mm Tamanho max. das particulas 5mm

Ligagao de saida - mangueira 25[32mm Ligagao de saida - mangueira 25132 mm

Ligag&o de saida - roscada 1"11/2” Ligag&o de saida - roscada 1"[1/2”

Cabo de alimentagao 10m Cabo de alimentagao 10m

Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C

Tenséo de alimentagédo 230V 50 Hz Tensé&o de alimentagédo 230V 50 Hz

indice de protegdo IPX8 indice de protecéo IPX8

Peso do produto 3,6 kg Peso do produto 4 kg

Dimensdes do produto 150 x 170 x 280 mm Dimensdes do produto 150 x 170 x 280 mm

Peso com caixa 4 kg Peso com caixa 4,6 kg

Dimensdes da caixa 220 x 160 x 310 mm Dimensdes da caixa 220 x 165 x 340 mm

Cadigo de barras 5604612701468 Cddigo de barras 5604612697150

Grafico Manométrico Grafico Manométrico

Hem) Hem)

Conteudo da embalagem Conteudo da embalagem

> Conetor para a mangueira. > Conetor para a mangueira.

Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64
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VIBAL750

Bomba submersivel
para aguas limpas
750W

[NEW J

VIBSMAL1000
Bomba submersivel
multicelular
aguas limpas
1000W
[NEW |

Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Corpo da bomba em plastico; > Corpo da bomba em inox;
> Interruptor de flutuagao, ajustavel em altura; > Interruptor de flutuagéo, ajustavel em altura;
> Permite uma elevagdo maximaa 9 m. > Permite uma elevagdo maxima a 40 m;

> Equipada com 3 impulsores.
Especificagoes Especificagoes
Poténcia 750 W Poténcia 1000 W
Caudal maximo 11000 L/h Caudal méximo 6500 L/h
Profundidade de imers&o max. 7m Profundidade de imersdo max. 7m
Altura manométrica max. 9m Altura manométrica max. 40 m
Tamanho méx. das particulas 5mm Tamanho max. das particulas 1mm
Ligagao de saida - mangueira 25132 mm Ligagao de saida - roscada 1"
Ligag&o de saida - roscada 1"11/2" Cabo de alimentagéo 10m
Cabo de alimentagao 10m Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Temperatura maxima dos fluidos 35°C Tensé&o de alimentagdo 230V 50 Hz
Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz indice de protecéo IPX8
indice de protegéo IPX8 Peso do produto 9,5 kg
Peso do produto 3,6 kg Dimensdes do produto 150 x 440 x 150 mm
Dimensdes do produto 150 x 170 x 280 mm Peso com caixa 10,125 kg
Peso com caixa 4 kg Dimensdes da caixa 220 x 200 x 500 mm
Dimensdes da caixa 220 x 160 x 310 mm Cddigo de barras 5604612710439
Cadigo de barras 5604612725440

Grafico Manométrico

H(m)

L/
© 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 80O 9000 10000 1000

Conteudo da embalagem
> Conetor para a mangueira.

Acessorios P. 62-64

e e
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Aguas limpas ' Ak

Grafico Manométrico

H(m)

L/h
O 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Conteudo da embalagem
> Conetor para a mangueira.

Acessorios P. 62-64

Aguas limpas o,
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VIBAF750A
Eletrobomba
auto-ferrante
750W

VIBAF1100A
Eletrobomba

auto-ferrante

1100W

[
S
T
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
» Corpo da bomba em ferro fundido; > Corpo da bomba em ferro fundido;
> Tratamento anti-corroséao. > Tratamento anti-corroséo.
Especificagoes Especificagoes
Poténcia 750 W Poténcia 1100 W
Caudal maximo 3000 L/h Caudal méaximo 4800 L/h
Profundidade de imersao max. 9m Profundidade de imersao max. 9m
Altura manométrica max. 40 m Altura manomeétrica max. 55 m
Presséo 4 bar Presséo 5,7 bar
Ligacdo de entrada - roscada 1 Ligagao de entrada - roscada 15"
Ligagao de saida - roscada 1" Ligagao de saida - roscada 1"
Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Tensdo de alimentagéo 230V 50 Hz Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz
indice de protegéo P54 indice de protegéo P54
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 70 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 75 dB
Peso do produto 11 kg Peso do produto 24,5 kg
Dimensdes do produto 180 x 410 x 200 mm Dimensdes do produto 200 x 500 x 245 mm
Peso com caixa 12 kg Peso com caixa 26 kg
Dimensdes da caixa 450 x 210 x 235 mm Dimensdes da caixa 550 x 250 x 290 mm
Codigo de barras 5604612696696 Codigo de barras 5604612696702
Grafico Manométrico Grafico Manométrico
H(m) H(m)
° 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 1000 L o 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 L
Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64
e e e O s e

Aguas limpas

Aguas limpas
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VIIPMA
Interruptor
de pressao

VIBAF1500A
Eletrobomba
auto-ferrante
1500W

Salhial-‘-r;wa\s: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Sistema eletronico de controlo; > Corpo da bomba em ferro fundido;
> Compativel com as referéncias VIBAF750A e VIBAF1100A. > Tratamento anti-corroséo.
Especificagdes Especificagdes
Poténcia max. 1100 W Poténcia 1500 W
Presséo min. 1,5 bar Caudal maximo 7800 L/h
Pressao max. 10 bar Profundidade de imersdo max. 9m
Ligagao de entrada - Roscada 1" Altura manométrica max. 51 m
Ligagao de saida - Roscada 1" Pressao 5,1 bar
Temperatura maxima dos fluidos 60°C Ligagao de entrada - Roscada 15"
Tenséo de alimentagédo 230V 50 Hz Ligagdo de saida - Roscada 1"
indice de protecéo P65 Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Peso do produto 0,7 kg Tens&o de alimentagédo 230V 50 Hz
Dimensdes do produto 155 x 120 x 170 mm indice de protegao IP54
Peso com caixa 0.8 kg Nivel de poténcia sonora (Lwa) 77 dB
Dimensdes da caixa 145 x 145 x 165 mm Peso do produto 26 kg
Box / Cddigo de barras 5604612684907 Dimensdes do produto 200 x 500 x 245 mm
Peso com caixa 28 kg
Dimensdes da caixa 550 x 250 x 290 mm
Cadigo de barras 5604612696719

Grafico Manométrico

H(m)

Aguas limpas oo
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Acessorios P. 62-64
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VIBCM900

Eletrobomba centrifuga

multicelular
900w

VIBCM1100

Eletrobomba centrifuga
multicelular

1100W

E;. 10|
[r
B4
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Corpo da bomba em inox e ferro fundido; > Corpo da bomba em inox e ferro fundido;
> Tratamento anti-corroséao; > Tratamento anti-corrosao;
> Equipada com 3 impulsores. > Equipada com 4 impulsores.
Especificacdes Especificagoes
Poténcia 900 W Poténcia 1100 W
Caudal maximo 5400 L/h Caudal méaximo 5400 L/h
Profundidade de imersdo max. 8m Profundidade de imersdo max. 8m
Altura manométrica max. 36m Altura manométrica max. 48 m
Ligagao de entrada - Roscada 1" Ligagao de entrada - Roscada 1"
Ligagao de saida - Roscada 1 Ligagao de saida - Roscada 1"
Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Tensao de alimentagéo 230V 50 Hz Tensao de alimentagéo 230V 50 Hz
indice de protegao IPX4 indice de protegdo IPX4
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 86 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 86 dB
Peso do produto 12,3 kg Peso do produto 13 kg
Dimensdes do produto 175 x 390 x 185 mm Dimensdes do produto 175 x 410 x 185 mm
Peso com caixa 13 kg Peso com caixa 14 kg
Dimensdes da caixa 421 x 206 x 229 mm Dimensdes da caixa 449 x 220 x 270 mm
Codigo de barras 5604612645670 Cddigo de barras 5604612642204
Grafico Manométrico Grafico Manométrico
H(m) H(m)
Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64
e e ——

Aguas limpas

Aguas limpas
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VIBTISB00A
Bomba de
trasfega inox
800W

VIGP800
Bomba de superficie
balao
800W

o
[=] =
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Corpo da bomba em inox; > Corpo da bomba em inox;
> Tratamento anti-corrosao; > Tratamento anti-corrosao;
> Bujdo de purga de agua; > Bujdo de purga de agua;
> Bujao de enchimento de agua; > Bujao de enchimento de agua;
> Pega ergonémica e de facil transporte. > Mangueira de ligagao inox;
> Dep6sito com membrana.
Especificagoes Especificagoes
Poténcia 800 W Poténcia 800 W
Caudal maximo 3000 L/h Caudal maximo 3200 L/h
Profundidade de imersdo max. 8m Profundidade de imersdo max. 8m
Altura manométrica max. 40 m Altura manométrica max. 38m
Tamanho max. das particulas 1mm Presséo 1,5~3,8 bar
Ligagdes 17- 25 mm Capacidade do tanque 24 |
Cabo de alimentagéo 1,2m Ligagdes 1"
Temperatura maxima dos fluidos 35°C Temperatura maxima dos fluidos 35°C
Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz Tenséo de alimentagao 230V 50 Hz
indice de protegéo IPX4 indice de protegéo IPX8
Peso do produto 5,8 kg Nivel de poténcia sonora (Lwa) 86 dB
Dimensdes do produto 170 x 330 x 260 mm Peso do produto 11,7 kg
Peso com caixa 6,4 kg Dimensdes do produto 265 x 500 x 560 mm
Dimensdes da caixa 380 x 250 x 275 mm Peso com caixa 13,4 kg
Cadigo de barras 5604612697204 Dimensdes da caixa 525 x 300 x 570 mm
Cadigo de barras 5604612645687
Grafico Manométrico Grafico Manométrico
H(m) H(m)
L/h
Acessorios P. 62-64 Acessorios P. 62-64
i —— —M - < —— e ——M - >

Aguas limpas
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VIMB12TA
Motobomba
gasolina

1"

VIMB15A
Motobomba
gasolina
1,5”

[ =y
i o
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Compacta e facil de transportar; > Estrutura metdlica para protegéo e transporte;
> Apoios de borracha. > Apoios de borracha.
Especificagoes Especificagoes
Motor Combustéo 2T Motor Combustéo 4T
Poténcia do motor 1,5¢cv/1,1kwW Poténcia do motor 3cv/2,2 kW
Cilindrada 43 cc Cilindrada 105 cc
Velocidade de rotagao 7000 rpm Velocidade de rotagao 3600 rpm
Profundidade de sucgéo 8m Profundidade de sucgéo 6m
Altura méx. de bombagem 30m Altura méx. de bombagem 20m
Combustivel Mistura - 1:50 Combustivel Gasolina
Depdsito de combustivel 1L Depdsito de combustivel 1,4L
Autonomia 1,5h Autonomia 2h
Caudal maximo 6500 L/h Caudal maximo 10000 L/h
Ligacao de saida 1" /25 mm Ligagéo de saida 1,5” / 40 mm
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 89,7 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 110 dB
Peso do produto 7,5 kg Peso do produto 15 kg
Dimensdes do produto 290 x 390 x 345 mm Dimensdes do produto 420 x 320 x 330 mm
Peso com caixa 8,8 kg Peso com caixa 16,7 kg
Dimensdes da caixa 405 x 310 x 350 mm Dimensdes da caixa 430 x 350 x 365 mm
Codigo de barras 5604612684396 Caddigo de barras 5604612697563
" o)
] Cb =
Acessorios Interroptor ON/OFF Acessorios
Contetido da embalagem Conteudo da embalagem
> Filtro; > Filtro;
> Chave de velas; > Chave de velas;
» Ligadores para mangueira com vedantes (x2); > Ligadores para mangueira com vedantes (x2);
> Abragadeiras (x3); > Abragadeiras (x3).
> Recipiente para mistura.
Acessoérios P. 63-64 Acessorios P. 63-64
T = J&-——-:-r:‘f‘ T = —:h“:"_'—-x—_

Aguas limpas

Aguas limpas
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VIMB2LA
Motobomba
gasolina

2”

VIMBD2A
Motobomba
diesel

2”

Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Estrutura metdlica para protegéo e transporte; > Estrutura metdlica para protegéo e transporte;
> Apoios de borracha. > Apoios de borracha;

> Sinoblocos de apoio.
Especificagoes Especificagbes
Motor Combustéo 4T Motor Diesel
Poténcia do motor 5,5¢cv/4,1kw Poténcia do motor 5c¢v/ 3,7 kW
Cilindrada 163 cc Cilindrada 246 cc
Velocidade de rotacao 3600 rpm Velocidade de rotacao 3600 rpm
Profundidade de sucgao 8m Profundidade de sucgao 7m
Altura max. de bombagem 26 m Altura max. de bombagem 30m
Combustivel Gasolina Combustivel Diesel
Depdsito de combustivel 36L Depdsito de combustivel 13L
Autonomia 3h Autonomia 13h
Caudal maximo 30000 L/h Caudal maximo 30000 L/h
Ligagéo de saida 2" /50 mm Ligagéo de saida 2" /50 mm
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98,4 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 103 dB
Peso do produto 21,6 kg Peso do produto 54 kg
Dimensdes do produto 470 x 370 x 390 mm Dimensdes do produto 570 x 520 x 650 mm
Peso com caixa 23,5kg Peso com caixa 57 kg
Dimensdes da caixa 480 x 390 x 400 mm Dimensdes da caixa 585 x 540 x 675 mm
Cddigo de barras 5604612684402 Cddigo de barras 5604612670856

Interruptor ON-OFF Acessorios
Contetido da embalagem
> Filtro;

> Chave de velas;

> Ligadores para mangueira com vedantes (x2);

> Abragadeiras (x3).

Acessorios P. 63-64

Arranque elétrico

Conteudo da embalagem
> Filtro;

> Chave de velas;

> Abragadeiras (x3);

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 63-64

Sinoblocos de apoio

Acessorios

Aguas limpas +:
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VIMBD3A
Motobomba
diesel

3"

=8

VIMBD4A
Motobomba
diesel

471

Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Estrutura metdlica para protegéo e transporte; > Estrutura metdlica para protegao e transporte;
> Apoios de borracha; > Apoios de borracha;
> Sinoblocos de apoio. > Sinoblocos de apoio.
Especificagoes Especificagoes
Motor Diesel Motor Diesel
Poténcia do motor 5c¢v/3,7kwW Poténcia do motor 9cv/6,7kwW
Cilindrada 246 cc Cilindrada 418 cc
Velocidade de Rotagéo 3600 rpm Velocidade de Rotagéo 3600 rpm
Profundidade de sucgéo 7m Profundidade de sucgéo 7m
Altura max. de bombagem 21m Altura méx. de bombagem 25m
Combustivel Diesel Combustivel Diesel
Depdsito de combustivel 13L Depdsito de combustivel 13L
Autonomia 11h Autonomia 75h
Caudal méaximo 52000 L/h Caudal maximo 70000 L/h
Ligacéo de saida 3" /80 mm Ligagéo de saida 4” /100 mm
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 105 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 107 dB
Peso do produto 57 kg Peso do produto 81,6 kg
Dimensdes do produto 570 x 520 x 650 mm Dimensdes do produto 700 x 540 x 740 mm
Peso com caixa 60 kg Peso com caixa 85 kg
Dimensdes da caixa 585 x 540 x 675 mm Dimensdes da caixa 585 x 540 x 675 mm
Cadigo de barras 5604612670863 Cddigo de barras 5604612670870

Arranque elétrico

Sinoblocos de apoio

Conteudo da embalagem
> Filtro;

> Chave de velas;

> Abragadeiras (x3);

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 63-64

Aguas limpas

Acessorios

@

Acessorios

Arranque elétrico

Sinoblocos de apoio

Conteudo da embalagem
> Filtro;

> Chave de velas;

> Abragadeiras (x3);

> Kit de ferramentas.

Acessorios P. 63-64

Aguas limpas

vito-tools.com ( 61



Depésito
24 L

Caracteristicas:
>60°C;

> 8 bar (115 PSI);

> Corpo em metal;

> Com membrana no interior.

Depésito
24 L

Caracteristicas:
>60°C;

> 8 bar (115 PSI);
> Corpo em INOX;

> Com membrana no interior.

Depésito
vertical

Caracteristicas:
> 60°C;

> 8 bar (115 PSI);
>@1"-26 mm;

> Corpo em metal.

Membrana de borracha

=

para depdésito

Boia com
contrapeso

Pressostato para
eletrobomba

Caracteristicas:
>230V - 50Hz;
> 6 bar (87.02 PSI).

Manémetro
de pressio

Caracteristicas:
»230V - 50Hz;
> 6 bar (87.02 PSI).
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Referéncia
VIDF24

Referéncia
VIDI24

Referéncia
VIDV24
VIDV50

Referéncia
VIMBD24
VIMBD50

Referéncia
VIBB15
VIBB3
VIBB5

Referéncia
VIPBM

Referéncia
VIMBM

Cap.
24 L

Cap.
24 |

Cap.
24 L
50L

Cap.
24 L
50L

Dim.
1,5m
3m
5m

(1]
1/4” 6 mm

1]
1/4” 6 mm

—_

-

—_

—_

30
30
30

=

—_

Ean
5604612648954

Ean
5604612648961

Ean
5604612648930
5604612648947

Ean
5604612648978
5604612648985

Ean

5604612649005
5604612649012
5604612649029

Ean
5604612648992

Ean
5604612649036



Mangueira
de metal

Filtro pequeno

Caracteristicas:
> 6 bar

> 30 L/min.

> Méax. 40 °C.

Filtro grande

Caracteristicas:
> 6 bar

> 30 L/min.

> Méx. 40 °C.

Recarga
para filtro

T de 3 saidas

Caracteristicas:
>@ 3saidas-1,25" x 3.

T de 5 saidas

Caracteristicas:
>@ 5saidas-1,25"x2/0,5" x 2.

Pesca
filtro

> Com valvula de fundo 1".

_—
='i
SE

Referéncia
VIB100

Referéncia
VIFAPP

Referéncia
VIFAPG

Referéncia
VIRFP
VIRFG

Referéncia
VIT3

Referéncia
VITS

Referéncia
VIFRAL

Dim.
50 cm

Cap.
1L

Cap.
2L

Cap.
1L
2L

2 =
1/4” 1
(7] =
1 1
(7] =
1 1
=
1
1
=
1
S
1
2 =
1" 1

Ean
5604612649043

Ean
5604612649104

Ean
5604612649111

Ean
5604612649128
5604612649135

Ean
5604612649050

Ean
5604612649067

Ean
5604612649074
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Tubo de pesca //'7" \
‘j\

A 4

Referéncia Dim. (7] = Ean
VIP9 9m r 1 5604612649098

Mangueira

de sucgao
Referéncia Dim. (7] = Ean
VIMS257 7m 25 mm 1 5604612690892
VIMS387 7m 28 mm 1 5604612724627
VIMS427 7m 42 mm 1 5604612690908
VIMS537 7m 53 mm 1 5604612690915
VIMS507 7m 50 mm 1 5604612724634
VIMS1007 7m 100 mm 1 5604612694449
VIMS25 50 m 25 mm 1 5604612649265
VIMS35 50 m 35 mm 1 5604612650896
VIMS38MM 50 m 38 mm 1 5604612724641
VIMS42 50 m 42 mm 1 5604612650902
VIMS50 50 m 50 mm 1 5604612665395
VIMS53 50 m 53 mm 1 5604612649241
VIMS78 50 m 78 mm 1 5604612649258
VIMS100 50 m 100 mm 1 5604612649234

Mangueira de saida

para bomba de agua
Referéncia Dim. = Ean
VIMSB2525  25m 25 mm 1 5604612690861
VIMSB4025  25m 40 mm 1 5604612690878
VIMSB5525  25m 55 mm 1 5604612690885
VIMSB25 50 m 25 mm 1 5604612649289
VIMSB40 50 m 40 mm 1 5604612650872
VIMSB45 50 m 45 mm 1 5604612650889
VIMSB55 50 m 55 mm 1 5604612649296
VIMSB76 50 m 76 mm 1 5604612649302
VIMSB102 50 m 102 mm 1 5604612649272

64 ) TOOLS FOR THE BRAVE









VIPU1K

Pulverizador
1L

Saiba mais:

Pulverizacao

VIPUL,5

Pulverizador
1,5L

st
e

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Indicado para limpeza e desinfecao;
> Ideal para pulverizagao de plantas;
> Jato regulavel, leque e spray;

> Nebulizador.

Especificagdes

Principais caracteristicas:

> Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
> Vélvula de seguranga com presséo maxima de 2 bar;

> Travao de posigao;

> Jato regulavel, leque e spray;

> Nebulizador.

Especificagoes

Alcance maximo 1m

Capacidade util 1L

Material Plastico

Peso do produto 0,11 kg
Dimensdes do produto 120 x 280 mm
Cddigo de barras 5604612656478

Funcgéo jato e spray

Alcance maximo 1m
Capacidade util 15L

Material Plastico

Peso do produto 0,3 kg
Dimensdes do produto 190 x 320 mm
Caodigo de barras 5604612014728

Vélvula de seguranga

Acessérios P. 731

Funcéo jato e spray
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VIPUS

Pulverizador
5L

Saiba mais:

Oz

VIPU8

Pulverizador
8L

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
> Véalvula de seguranga com press@o maxima de 3 bar;

> Travao de posicao;

> Jato regulavel, leque e spray;

> Alga ajustavel.

Especificagoes

Principais caracteristicas:

> Indicado para fertilizantes, pesticidas e produtos de limpeza;
> Vélvula de seguranga com pressédo maxima de 3 bar;

> Travao de posigéo.;

> Jato regulavel, leque e spray;

> Alga ajustavel.

Especificagoes

Capacidade util 5L

Mangueira 1,2m

Langa 0,6 m

Material Plastico

Peso do produto 1kg

Dimensdes do produto 180 x 430 mm

Peso com caixa 1,3 kg

Dimensdes da caixa 185 x 180 x 425 mm
Cddigo de barras 5604612014438

Capacidade util 8L

Mangueira 1,2m

Langa 0,6 m

Material Plastico

Peso do produto 1,45 kg

Dimensdes do produto 180 x 550 mm

Peso com caixa 1,7 kg

Dimensdes da caixa 190 x 180 x 560 mm
Cddigo de barras 5604612014445

Valvula de seguranga Fungéo jato e spray

Conteudo da embalagem

> Cotovelo para pulverizador;
> Langa;

> Mangueira;

> Alga de transporte.

Acessorios P. 73-76
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Valvula de seguranga Fungéo jato e spray

Conteudo da embalagem

> Cotovelo para pulverizador;
> Langa;

> Mangueira;

> Alga de transporte.

Acessoérios P. 73-76



Pulverizacao

VIPU12 VIPU12K

Pulverizador Pulverizador
12L 12L

f0] b
: s b
S
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Utilizagao agricola; > |deal para grandes superficies agricolas e de jardim;
> Pistola de pulverizagéo de alto-fluxo; > Algas nas costas ajustaveis;
> Jato regulavel, leque e spray. > Jato regulavel, leque e spray.
Especificagoes Especificagoes
Alcance max. 2m Alcance max. 2,5m
Capacidade util 12L Capacidade util 12L
Mangueira 1,2m Mangueira 1,2m
Langa 0,6 m Langa 0,6m
Material Plastico Material Plastico
Ndmero de bicos 1 bico Numero de bicos 1 bico
Peso do produto 2kg Peso do produto 2,9 kg
Dimensdes do produto 285 x 470 x 160 mm Dimensdes do produto 320 x 550 x 135 mm
Peso com caixa 2,4 kg Peso com caixa 3,6 kg
Dimensdes da caixa 295 x 200 x 510 mm Dimensdes da caixa 430 x 165 x 585 mm
Caodigo de barras 5604612034375 Caodigo de barras 5604612636920
g ?
Langa com bomba Bloqueio do gatilho Bicos para pulverizador
Contetido da embalagem Contetido da embalagem
> Bico para pulverizador; > Bico para pulverizador (x3);
> Langa; > Langa;
> Mangueira; > Mangueira;
> Alga de transporte. > Alca de transporte.

Acessérios P. 73-76 1 Acessérios P. 73-76 1
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VIPU16

Pulverizador
16L

VIPU16BB1

Pulverizador
a bateria 4
16L ;

Extensivel

s o
Eﬁ% Ol
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Indicado para grandes superficies agricolas e de jardim; > Indicado para grandes superficies agricolas e de jardim;
> Algas nas costas ajustaveis; > Algas nas costas ajustaveis;
> Jato regulavel, leque e spray; > Jato regulavel, leque e spray;
> Jato plano e spray; > Langa em ago inox.
Especificagoes Especificagoes
Alcance max. 25m Capacidade util 6L
Capacidade util 16 L Pressao 5,5 - 6 bar
Mangueira 1,2m Caudal liquido max. 4.5 L/min
Langa 0,6 m Bateria 12V - 8Ah
Material Plastico Autonomia de carga 3h
Numero de bicos 4 bicos Tempo de carga 8h
Peso do produto 3,2 kg Numero de bicos 4 bicos
Dimensdes do produto 350 x 580 x 170 mm Mangueira 1,2m
Peso com caixa 3,8 kg Langa extensivel 60 -100 cm
Dimensdes da caixa 425 x 200 x 580 mm Peso do produto 5 kg
Cddigo de barras 5604612034344 Dimensdes do produto 480 x 200 x 410 mm
Peso com caixa 6 kg
Dimensdes da caixa 415 x 220 x 510 mm
Cadigo de barras 5604612726102

Bloqueio do gatilho

Bicos para pulverizador

Conteudo da embalagem

> Bicos para pulverizador (x3);
> Langa;

> Mangueira;

> Algas de transporte (x2).

Acessorios P. 73-76
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Regulador de voltagem

Contetido da embalagem

> Bicos para pulverizador (x4);
> Langa;

> Mangueira;

> Algas de transporte CONFORT PLUS (x2);

> Carregador.

Acessoérios P. 73-76 1

1
=

Bloqueio do gatilho

Bicos para pulverizador



VIPU16BC1

Pulverizador
a bateria de Lithium
16L

Principais caracteristicas:
> Bateria de litio;

> Super leve - 3,9 kg;

> Algas nas costas ajustaveis;
> Langa em ago inox.

Algas CONFORT PLUS Regulador de voltagem

Conteudo da embalagem

> Bicos para pulverizador (x4);

> Langa;

> Mangueira;

> Algas de transporte CONFORT PLUS (x2);
> Carregador.

Acessorios P. 73-76

S,

Bloqueio do gatilho

Especificagoes

Capacidade util
Pressao

Caudal liquido max.
Bateria

Autonomia de carga
Tempo de carga
Numero de bicos
Mangueira

Langa extensivel
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa
Dimensdes da caixa
Cddigo de barras

ek

Saiba mais:

6L

5,5- 6 bar

4.5 L/min

12V - 8Ah

35-4h

8h

4 bicos

1,2m

60 -100 cm

3,9 kg

480 x 200 x 410 mm
4,8 kg

415 x 220 x 510 mm
5604612726119
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VIAT33

Atomizador
40cc

Principais caracteristicas:

> Indicado para grandes superficies;

> Bomba de elevagao;

> Pode ser operado com liquido ou pé.

Abertura da comporta Torneira reguladora
e acelerador. do liquido.

Conteudo da embalagem
> Algas de transporte (x2);
> Langa e tubo de calda;

> Kit de ferramentas.
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R
A

Bocais.

Especificagoes

Motor

Poténcia

Cilindrada

Rotagéo

Combustivel
Capacidade de depdsito
Capacidade dos tanques
Caudal liquido

Caudal de po

Alcance max. (horizontal)
Alcance max. (vertical)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa
Dimensdes da caixa
Cdédigo de barras

Saiba mais:

Combustéo 2T
2,45¢cv/1,83 kW
40 cc

6000 rpm

Mistura 1:40

1,3L

14L

2,3 L/min.

6 kg/min.

12m

7-8m

10,4 kg

650 x 320 x 450 mm
12 kg

539 x 440 x 710 mm
5604612642471



Bico para
pulverizador
1,5L

Valvula para
pulverizador
5-8L

Bico leque para
pulverizador
16L

Conjunto de 2 cotovelos
para pulverizador
5-8L

Conjunto de 4 ponteiras
para pulverizador
16L

Kit reparagao
para pulverizador
16L

Yii¢

A
:
)|
)

O0OQoe.
Qooo

Referéncia
VIPUBL.5
VIPUBL1.5BL

Referéncia
VIPUV58
VIPUV58BL

Referéncia
VIPUBL

Referéncia
VIPUC58
VIPUC58BL

Referéncia
VIPUPO16BA

Referéncia
VIPU16KR
VIPU16KRBL

[l

—

[

=

Ean
5604612659028
5604612677473

Ean
5604612659059
5604612677503

Ean
5604612683320

Ean
5604612619640
5604612677336

Ean
5604612673055

Ean
5604612619268
5604612677374
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Alcas para
pulverizador a bateria
16L

Referéncia = Ean
VIPUAI6BA 1 5604612692124
Campanula para
pulverizagao
Referéncia Dim. = Ean
VIPUC229 22x9cm 1 5604612682798
VIPUC3512 35x12cm 1 5604612682804
Vedante de bomba
para pulverizador
16L
Referéncia =» Ean
VIPUVB16 1 5604612608552
VIPUVB16BL 1 5604612677510
Conjunto de 10 o-rings
para pulverizador
12L
Referéncia =@ Ean
VIPUOL0 1 5604612619671
VIPUO10BL 1 5604612677343
Filtro para
pulverizador
Referéncia Compativel com: =© Ean
VIPUMA12 2L 1 5604612098247
VIPUMAIZ2BL  12L 1 5604612677350
VIPUMA16 6L 1 5604612098254
VIPUMAIGBL  16L 1 5604612677367
Tampa para
pulverizador
Referéncia Compativel com: =2 Ean
VIPUTI2 2L 1 5604612619664
VIPUT12BL 12L 1 5604612677480
VIPUT16 16 L 1 5604612619718
VIPUT16BL 6L 1 5604612677497
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Bomba para
pulverizador
5-8L

Bomba para
pulverizador
16L

Punho para
pulverizador

Punho para
pulverizador
bateria

16L

Mangueira para

pulverizador
121

Mangueira para

pulverizador
6L

Referéncia
VIPUBS8
VIPUB58BL

Referéncia
VIPUB16
VIPUB16BL

Referéncia
VIPUP58
VIPUP58BL
VIPUP16
VIPUP16BL

Referéncia
VIPUP16BA

Referéncia
VIPUM12
VIPUM12BL

Referéncia
VIPUM16
VIPUM16BL

Dim.
430 x 85 mm
430 x 85 mm

Dim.

180 mm
180 mm
180 mm
180 mm

Dim.
205 mm

Dim.
1500 x 10 mm
1500 x 10 mm

Dim.
1500 x 22 mm
1500 x 22 mm

205g
205 g

30g
30g
30g
30g

80g

115g
115g

140 g
140 g

= Ean

—

a

e

5604612619657
5604612677312

Ean
5604612130817
5604612677329

= Ean

i

5604612659035
5604612677459
5604612619695
5604612677466

= Ean

= e

= Ean
1
1

5604612673048

- Ean

5604612090012
5604612677435

5604612098285
5604612677442
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Mangueira para
pulverizador
bateria

16L

Mangueira para
pulverizador

5-8L

Langa completa
para pulverizador

5-8L

Langa completa
para pulverizador

12L

Langa completa
para pulverizador

16L

Langa completa
para pulverizador
a bateria

16L

76
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Referéncia
VIPUM16BA

Referéncia
VIPUM58
VIPUM58BL

Referéncia
VIPUL58
VIPUL58BL

Referéncia
VIPULC12
VIPULC12BL

Referéncia
VIPUL16
VIPUL16BL

Referéncia
VIPUL16BA
VIPUL16BBL

Dim.
1200 x 23 mm

Dim.
1425 x 25 mm
1425 x 256 mm

Dim.
430 mm
430 mm

Dim.
530 mm
530 mm

Dim.
750 mm
750 mm

Dim.
510 - 910 mm
510 - 910 mm

145¢g

105 g
105 g

35¢g
35¢g

265 g
265g

758
758

758
758

—

—

Ean
5604612673024

Ean
5604612619633
5604612677428

Ean
5604612659042
5604612677381

Ean
5604612119508
5604612677398

Ean
5604612619688
5604612677404

Ean
5604612673031
5604612677411






PRODUCED IN
PORTUGAL

Enxada
Portuguesa

Caracteristicas:
Ago temperado. Referéncia N° AxB 0 & —o

=2 Ean
VI1172 00000 100x110mm 32mm 0,73 kg VI4058 6 5604612098919
VI1171 0000 110x120mm 32mm 0,42kg VI4058 6 5604612096243
VI1170 000 120x125mm 32mm 0,43 kg VI4058 6 5604612006297
VI1160 00 130x140mm 32mm 0,48 kg VI4058 6 5604612006303
VI1155 0 140x145mm 32mm 0,49 kg VI4058 6 5604612006310
VI1175 1 155x165mm 31 mm  0,65kg VI4055/56 6 5604612006259
V11180 1,5 165x175mm 36 mm 0,68 kg VI4055/56 6 5604612006266
VI1185 2 185x195mm  37mm 0,88 kg VI4015 6 5604612006273
VI1190 2,5 200x 210 mm 36 mm 0,93 kg VI4015 6 5604612006280
VI1195 3 205x215mm 37mm 1,04 kg VI4015 6 5604612015022
V11200 3,5 225x235mm 38mm 1,25kg VI4015 6 5604612028824
Enxada
Cancela
Caracteristicas:
Acgo temperado.
Referéncia N° AxB 1] & —o => Ean
V10430 000 90 x 150 mm 32mm 0,40 kg VI4015 6 5604612104443
V10431 00 110x170 mm  32mm 0,49 kg V14015 6 5604612104412
V10432 0 130x185mm 32mm 0,58 kg VI4015 6 5604612104429
V10433 1 145x 200 mm 37mm 0,80 kg VI4052 6 5604612120672
V10434 2 170x 225 mm  37mm 1kg V14052 6 5604612120689
V10435 3 190x 230 mm 37mm 1,15kg VI4052 6 5604612139643
Enxada
Orense
Caracteristicas:
Ago temperado.
Referéncia N° AxB (7] & —o = Ean
VIENXA1039 00 140 x 155 mm 35mm 0,67 kg VI4058 6 5604612614539
VIENXA1040 O 150x165mm 35mm 0,74 kg VI4015 6 5604612614546
VIENXA1041 1 160x 175 mm 38 mm 0,82 kg VI4015 6 5604612614553
VIENXA1042 2 170x170mm 37 mm 0,86 kg VI4015 6 5604612614560
VIENXA1043 3 190x195 mm 37mm 1,06 kg VI4015 6 5604612614577
VIENXA1044 4 200x225mm 36 mm 1,22 kg VI4015 6 5604612614584
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Enxada
Espanhola

Caracteristicas:
Ago temperado.

Enxada
Moncorvo

Caracteristicas:
Ago temperado.

Enxada
Funchal

Caracteristicas:
Acgo temperado.

Referéncia N°
VIENXA1000 000
VIENXA1001 00
VIENXA1002 O
VIENXA1003
VIENXA1004 1,5
VIENXA1005 2
VIENXA1006 2,5
VIENXA1007 3
VIENXA1008 3,5
VIENXA1009 4
VIENXA1011 5

-

Referéncia N°

VI1249 00
VI1250 0
V11255 1
VI1260 2
VI1265 3
V11270 4

Referéncia N°

VIETFO 0
VIETF1 1
VIETF2 2

AxB

125 x 175 mm
140 x 190 mm
150 x 200 mm
160 x 215 mm
170 x 225 mm
175 x 235 mm
185 x 255 mm
195 x 265 mm
205 x 275 mm
220 x 290 mm
245 x 320 mm

AxB

110 x 160 mm
125 x 180 mm
125 x 190 mm
135 x 215 mm
165 x 235 mm
175 x 240 mm

AxB

80 x 230 mm
90 x 255 mm
100 x 270 mm

(%] B —o
33mm 0,45 kg V14058
35mm 0,57 kg VI4015
35mm 0,62 kg VI4015
35mm 0,67 kg VI4015
36 mm 0,72 kg V14015
36 mm 0,81 kg VI4015
38 mm 0,89 kg VI4015
36 mm 0,98 kg V14015
38mm 1,11kg VI4015
36 mm 1,44 kg VI4015
36 mm 1,76 kg VI4015

[} & —o
32mm 0,43 kg VI4058
33mm 0,64 kg V14058
32mm 0,61kg VI4015
37mm 0,75 kg VI4015
37mm 0,94 kg VI4015
36 mm 0,95 kg V14015

(0] & —o
38mm 0,61kg VI4015
38mm 0,71kg VI4015
38mm 0,8kg VI4015

= Ean

5604612614591
5604612614607
5604612614614
5604612614621
5604612614638
5604612614645
5604612614652
5604612614669
5604612614676
5604612613730
5604612614683

D OO OO OO OO 0 OO 0 0 OO O

= Ean

5604612028855
5604612008963
5604612005283
5604612005269
5604612008970
5604612008987

[e2JNNe> i e) BN o) e BN

=@ Ean

6 5604612678531
6 5604612678548
6 5604612678555
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Enxada
Algarve

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Enxada tipo
Sul

Caracteristicas:
> Ago temperado.

- A—

Enxada
Guiné

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Enxada larga
Cabo Verde

Caracteristicas:
> Ago temperado.

A

Enxada
Sao Vicente

Caracteristicas:
> Ago temperado.

g

>]
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Referéncia N° AxB
VI1196 3 175 x 225 mm
Referéncia N° AxB
V10275 0 140 x 185 mm
Referéncia N° AxB
VI155A 2 185 x 215 mm
Referéncia N° AxB
VI1271 1 135 x 265 mm
VI1272 2 160 x 285 mm
VI1273 3 160 x 320 mm
Referéncia N° AxB
VIETSVO 0 110 x 200 mm
VIETSV1 1 120 x 230 mm
VIETSV2 2 140 x 255 mm

(7]

38 mm

37 mm

43 mm

37 mm
37 mm

37 mm

38 mm
38 mm
38 mm

J —=o
1,16 kg V14015

A —o
0,85 kg VI4015

J —o
1,11 kg VI4052

I} —o
0,68 kg V14015
0,84 kg V14015
0,96 kg V14015

I\ —o
0,68 kg V14015
0,81 kg VI4015
1kg V14015

= Ean
6 5604612028817
=o Ean
1 5604612116439
= Ean
6 5604612627218
= Ean
6 5604612105396
6 5604612105402
6 5604612105419
=o Ean
6 5604612681005
6 5604612681012
6 5604612681029



Enxada bico USA

Caracteristicas:
> Ago temperado.

@

—m —

Enxada para mato

Cabo Verde

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Enxada para
mato

Caracteristicas:
> Ago temperado.

I

Enxada
2 bicos

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Enxada ponta
faca grande

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia N°

VI1110 00
VI1105 0
VI1095 1
VI1100 2

Referéncia N°
VI2024 2
V12025 3

Referéncia N°
V11220 2,5

Referéncia N°
VI1150 2

Referéncia N°
VI1090 3

AxB

140 x 185 mm
155 x 205 mm
165 x 225 mm
190 x 250 mm

AxB
220 x 175 mm
230 x 185 mm

AxB
205 x 180 mm

AxB
120 x 245 mm

AxB
120 x 280 mm

32mm
32mm
38 mm

38 mm

38 mm

38 mm

38 mm

38 mm

38 mm

I\ —o
0,46 kg V14015
0,52 kg VI4015
0,66 kg V14015
0,60 kg VI4015

& —o
1kg V14015
11kg VI4015

& —o

0,96 kg V14015

B —o
0,75 kg V14015

& —o
1,15 kg V14015

= Ean

6 5604612142803
6 5604612142797

6 5604612020095
6 5604612024390
= Ean

6 5604612627195
6 5604612627201

= Ean
6 5604612017019

= Ean
6 5604612008994

= Ean
6 5604612017118
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Enxada
gancho

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Alviao de Vinha

Caracteristicas:
> Ago temperado.

%E

A4

Enxada Vila
Real peta

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho Viseu
peta

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho Girona
peta

Caracteristicas:
> Ago temperado.
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Referéncia N°

V11245
VI1240
VI1235

0
1
2

Referéncia N°

VI1075
VI1076

000
00

Referéncia N°

VI1210

0000

Referéncia N°

V10222

000

Referéncia N°

V10465
V10466
V10467
V10468

0

1
2
3

AxB

90 x 220 mm
100 x 255 mm
130 x 290 mm

AxB
75 x 250 mm
85 x 265 mm

AxB
110 x 260 mm

AxB
90 x 260 mm

AxB

70 x 265 mm
80 x 275 mm
85 x 290 mm
95 x 310 mm

1]

32 mm
38 mm
37 mm

32 mm
32 mm

32 mm

34 mm

32 mm
32 mm
32 mm
35 mm

& —o
0,64 kg V14055
0,86 kg V14055
0,97 kg V14015

& —o
0,52 kg V14058
0,57 kg V14058

-} —o
0,42 kg V14058

@ C—)
0,41 kg V14059

& —o
0,34 kg V14059
0,41 kg VI4059
0,42 kg V14059
0,52 kg V14059

03030'7@

=
6
6

=
6

@
6

O’)O)O?(D@

Ean

5604612028848
5604612017002
5604612028831

Ean
5604612028732
5604612028749

Ean
5604612130893

Ean
5604612116453

Ean

5604612139599
5604612139605
5604612139612
5604612139629



Sacho Alviao

Caracteristicas:
> Ago temperado.

G
|
J 3
Sacho

| I
>
\

Moncorvo

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho Coragao
2 dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho Girona com

peta dupla

Sacho Espanhol

com dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

A

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia N°
VI1323 1

Referéncia N°

VI1750 0
V11760 1
VI1770 2
VI1780 3

Referéncia N°
V10004 2

Referéncia N°

V10460 0
V10461 1
V10462 2
V10463 3

Referéncia N°
VISACH1010
VISACH1011
VISACH1012
VISACH1013
VISACH1014

A W N H O

AxB
100 x 290 mm

AxB

85 x 260 mm
95 x 260 mm
100 x 290 mm
100 x 295 mm

AxB
100 x 250 mm

AxB

65 x 270 mm
75 x 290 mm
85 x 310 mm
100 x 330 mm

AxB

90 x 270 mm
95 x 280 mm
100 x 305 mm
110 x 320 mm
115 x 340 mm

2

34 mm

(0]

31 mm
31 mm
31 mm
32mm

(7}

32mm

1]

33 mm
33 mm
33 mm

33 mm

33 mm
31 mm
33 mm
31 mm
30 mm

&
0,37 kg

B
0,41 kg
0,46 kg
0,51 kg
0,56 kg

&
0,35 kg

Iy
0,36 kg
0,38 kg
0,46 kg
0,53 kg

0,37 kg
0,38 kg
0,43 kg
0,51 kg
0,60 kg

()
V14059

(C—c)
V14059
V14059
V14059
V14059

——o
V14059

(C—c)
V14059
V14059
V14059
V14059

| C—c)
V14059
V14059
V14059
V14059
V14059

D@
6

CD(DO)O)@

=
6

=

[l o> I RN

CD(DO)O)CD@

Ean
5604612020637

Ean
5604612008956
5604612017026
5604612005290
5604612029067

Ean
5604612139537

Ean

5604612139551
5604612139568
5604612139575
5604612139582

Ean

5604612614485
5604612614492
5604612614508
5604612614515
5604612614522
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Sacho Coragao
3 dentes

—m—

A

Sacho Ceboleiro
peta

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho
Espanhol

Caracteristicas:
> Ago temperado.

G-

Sacho
Ourense

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Sacho
Coragao

Caracteristicas:
> Ago temperado

g

Sacho Coragao
1 dente

Caracteristicas:

—A—
> Ago temperado.

-
|
B
|
“Ax
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Caracteristicas:
> Ago temperado.
o
o

)
-
T
‘o
‘o

Referéncia N°
VI0005 2

Referéncia N°
VI0311 1

Referéncia N°
VISACH1000 0
VISACH1001 1
VISACH1002 2
VISACH1003 3
VISACH1004 4

Referéncia N°
VI1790 1

Referéncia N°
VI3350 3

Referéncia N°
V10002 2

AxB
100 x 260 mm

AxB
55 x 160 mm

AxB
85 x 120 mm
95 x 130 mm
105 x 140 mm
110 x 150 mm
120 x 165 mm

AxB
80 x 170 mm

AxB
110 x 275 mm

AxB
100 x 255 mm

1]
32 mm

33 mm

32 mm
30 mm
32 mm
30 mm
33 mm

32 mm

32 mm

32 mm

-} —o = Ean

0,39 kg VI4059

@ C—)
0,26 kg V14059

-} —o
0,28 kg V14059
0,30 kg V14059
0,33 kg V14059
0,36 kg V14059
0,43 kg V14059

Y —o

0,31 kg V140575

6

[}

O)G)G)O’)CD@

[
6

5604612139544

Ean
5604612116446

Ean

5604612614430
5604612614447
5604612614454
5604612614461
5604612614478

Ean
5604612653514

) —o = Ean

0,38 kg V14059

6

5604612017033

& —o = Ean

0,34 kg VI4059

6

5604612139520



Sacho Coragao
bico

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia N° AxB 2 & —o = Ean
V10045 2  65x280 mm 31mm 0,33 kg VI4059 6 5604612116422
Sacho Coragao
1 dente com cabo
Caracteristicas:
> Ago temperado.
L]

@+ c

B ]

l Referéncia N° AxBxC ? & —o =2 Ean
A VI3350CM 3 110x275x1300 mm 32mm 1,23 kg VI4057 6 5604612653491
Sacho Coragao
com cabo
Caracteristicas:
> Ago temperado.

- e " ]
3] ¢}
d |

= 1 Referéncia N° AxBxC 2 & —o = Ean
—A— VI3350C 3 110x275x1390mm 32mm 1lkg VI4059 6 5604612020125
Sacho Ourense
com cabo
Caracteristicas:
> Ago temperado.
g c

é | ]

J Referéncia N° AxBxC (%) J ——o =o Ean
~A~ VI1790C 1 80x170x1300mm 32mm 0,95 kg VI4057 6 5604612653521

Sacho Girona com peta
dupla com cabo

Caracteristicas:
> Ago temperado.

— auTTD —
g C
L
‘ Referéncia N° AxBxC 2 & C——o P Ean
—A— V10463C 3 100x330 x1295mm 33 mm 1,15 kg V14057 6 5604612653484
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Gancho de cavar

3 dentes

Caracteristicas:
> Aco temperado.

—A——

Gancho Olho

Redondo

Caracteristicas:
> Ago temperado.

g

— A——

Gancho
Coragao

Caracteristicas:
> Ago temperado.

o

g

Q

—

7 77

— A—

Gancho de cavar madeira

3 dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Gancho
4 dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

o
e
AARR

Forquilha
direita

Caracteristicas:
> Ago temperado.

%. :

7T 77

o oM W
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Referéncia N°

VI1425

3

Referéncia N°

VI1440

3

Referéncia N°

V11435
VI1430
VI1436

1
2
3

Referéncia N°

V11450

4

Referéncia N°

V11420

3

Referéncia |

VI1375
VI1380
VI1390
VI1395

AxB
240 x 270 mm

AxB
200 x 230 mm

AxB

145 x 165 mm
190 x 205 mm
200 x 235 mm

AxB
170 x 310 mm

AxB
230 x 2565 mm

AxB

205 x 310 mm
215 x 325 mm
240 x 320 mm
300 x 230 mm

1]
36 mm

2

36 mm

38 mm
38 mm
38 mm

44 mm

37 mm

33 mm
33 mm
33 mm
33 mm

-} —o
1,58 kg V14018

.} —o
1kg Vi4016
& C—)

0,49 kg V14058
0,74 kg V14058
0,97 kg V14058

Y _—o
1,73 kg V14018

h —o
1kg V14018
I} _—o

0,70 kg V14020
0,82 kg V14020
1,02 kg VI4020
1,2kg V14020

=
6

=
6

0)0707@

[
6

[e2)

03070707@

Ean
5604612012731

Ean
5604612000806

Ean

5604612028954
5604612015039
5604612028961

Ean
5604612028978

Ean
5604612028947

Ean

5604612128654
5604612028916
5604612000585
5604612028923



Forquilha
curva

Caracteristicas:
> Ago temperado.
o)
)
Hj\J/\ ‘}

Enxada tipo
ancinho

Caracteristicas:
> Ago temperado

B

>

3| ]

5. 'éix
Z

o

Leiria

Caracteristicas:
> Ago temperado

—

Escarificador

Caracteristicas:
> Ago temperado.

|

Ancinho
tradicional

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Ancinho

Caracteristicas:
> Ago temperado.

-

Referéncia it

VI1360
VI1365
VI1370

Referéncia

o

VIENXAQ365 8

Referéncia i

V10020

5

Referéncia i

VIES12

12

Referéncia i

VIA6
VIA8
VIA10
VIA12
VIA1l4

Referéncia
VIAJ8
VIAJ10
VIAJ12
VIAJ14

10
12
14

8

10
12
14

AxB

220 x 210 mm
240 x 215 mm
290 x 215 mm

AxB
300 x 190 mm

AxB
235 x 145 mm

AxB
320 x 85 mm

AxB

190 x 100 mm
260 x 100 mm
235 x 100 mm
395 x 100 mm
460 x 100 mm

AxB

205 x 100 mm
260 x 100 mm
320 x 100 mm
375 x 100 mm

1]

34 mm
33 mm
33 mm

2

32 mm

35 mm

25 mm

28 mm
28 mm
28 mm
28 mm
28 mm

34 mm
34 mm
34 mm

34 mm

-} —o
0,81 kg V14020
0,98 kg V14020
1,06 kg V14020

) _—o
1,30 kg V14056

h —o
0,73 kg V14055

B —o

0,43 kg VI4010

B —o
0,50 kg V14010
0,64 kg V14010
0,77 kg V14010
0,88 kg V14010
0,98 kg V14010

& —o
0,34 kg V14010
0,49 kg V14010
0,67 kg V14010
0,66 kg V14010

(DO)O)@

=
6

=
6

24

G:(DOJO)G)@

O)G)(DO)@

Ean

5604612016999
5604612000615
5604612028909

Ean
5604612613723

Ean
5604612116408

Ean
5604612649876

Ean

5604612028770
5604612108892
5604612108908
5604612108922
5604612108915

Ean

5604612108847
5604612108854
5604612108861
5604612108878
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Forquilha com
cabo de madeira

e —
Caracteristicas:
> Aco temperado. _— ;
.--l"-._'-.-.—.- F
) Referéncia "  AxBxC &
‘ VIFD4CM 4 230 x 330 x1800 mm 1,84 kg
A L 0 VIFD5CM 5 265 x 330 x 1800 mm 2 kg
‘ ;;z;i VIFD6CM 6 310 x 330 x1800 mm 2,17 kg
Forquilha com
cabo de ferro
Caracteristicas:
> Ago temperado.
Referéncia AxBxC <}
‘ VI1340 4 210 x 330 x 1460 mm 1,50 kg
o) VI1345 240 x 340 x 1465 mm 1,83 kg
‘ Y VI1350 6 300 x 330 x 1460 mm 2,20 kg
Forquilha com
cabo de ferro
Caracteristicas:
> Ago temperado.
}Zz:zj Referéncia AxBxC <}
I
B VI1341 2 190 x 345 x 1460 mm 1,43 kg
Raspador de
jardim
Caracteristicas:
> Lamina em ago CK47
(resistente a impactos e a desgaste) _— I
ET:\L,‘ Referéncia AxBxC &
e
. VIRPJ 160 x 255 x 1570 mm 0,94 kg
Ancinho
com cabo
Caracteristicas:
> Ago temperado. W g
Referéncia AxBxC &
Le ] VIAJ10C 10 260 x 100 x 1420 mm 1,10 kg
‘ ﬁ VIAJ12C 12 320 x 100 x 1430 mm 1,20 kg
VIAJ14C 14 380 x 100 x 1440 mm 1,30 kg
Gancho olho
redondo com cabo
Caracteristicas:
]
> Ago temperado. —
[ ]
T Referéncia AxBxC )
R Vi1440C 3 200 x 230 x 1370 mm 1,98 kg

88 | TOOLS FOR THE BRAVE

O?O)O’)@

=
6

s
6

=
6

Ean

5604612108816
5604612108823
5604612108830

Ean
5604612024406
5604612011451
5604612024413

Ean
5604612022211

Ean
5604612709150

(T

Ean
5604612119645
5604612119652
5604612639020

Ean
5604612653477



Ferramentas Manuais

Corta
raizes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

¢
l [| .
‘ Referéncia AxBxC & =2 Ean
— B — VI1321 250 x 150 x 1065 mm  1,74kg 1 5604612020613
Cavadora
de argola
Caracteristicas:
> Ago temperado.
C
/:\ = @ Referéncia AxBxC J = Ean
— B — VI1020 185 x 205 x 1140 mm 6 kg 1 5604612015053
Cavadora
tenaz

Caracteristicas:
> Ago temperado.

T — .
A $——c Referéncia AxBxC ) <> Ean
‘  —

— B — V11025 85 x 235 x 1215 mm 47kg 1 5604612008000

Cavadora
2 mao com cabo de madeira

Caracteristicas: —
> Ago temperado. .

% —E— — Referéncia AxBxC & = Ean
— B — VICC2 95 x 245 x 1430 mm 3,33kg 1 5604612108939
Cavadora

2 mao com cabo de ferro

Caracteristicas:
> Ago temperado.

T — —
A P— e =] Referéncia AxBxC & o Ean

—B— VI1021 160 x 240 x 1475 mm 39kg 1 5604612028756
Trado

Caracteristicas:
> Ago temperado.

c
|
? % Referéncia AxBxC & o Ean
B VI1800 150 x 165 x 1225 mm 28kg 1 5604612029074
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Machado cabo fibra
déa EVEREST

Caracteristicas:
> Revestimento da lamina PTFE;

> Lamina em ago. P
Referéncia AxBxC

VIMFE6OO 70 x 120 x 355 mm
VIMFE1400 90 x 155 x 710 mm
‘ VIMFE2100 110 x 180 x 805 mm

Machado com cabo
bimatéria
Caracteristicas:

> Lamina em ago;
Referéncia AxBxC

' | VIMCB600 105 x 145 x 340 mm
. 00,9 B VIMCB1500 130 x 185 x 570 mm
— ‘ VIMCB2000 140 x 200 x 850 mm
Machado com cabo
madeira
Caracteristicas: S —1
> Lamina em ago; _f'u'l'll'l_ —

5=

—A—

Referéncia AxBxC (7]
VIMM600

105x 150 x 365 mm 44 mm

Machado tipo
Norte com cabo

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

Sa—

Referéncia AxBxC (7]
VIMN2C 130 x 220 x 1000 mm 59 mm

Machadao bico
com cabo

Caracteristicas:

> Lamina em ago; . E
j ‘ EJ;;: Referéncia AxBxC (7]
Vi javes) VI3311 75 x 210 x 900 mm 48 mm
Machado
tipo Norte
Caracteristicas:
> Lamina em ago;
01
T Referéncia AxB (7]
y VIMN2 130 x 220 mm 53 mm
Machadao
bico
Caracteristicas:
> Lamina em ago;
0) & L
’ Referéncia AxB ?
VI3310 75 x 210 mm

45mm 2,39kg VI3312 6

& = Ean

0,6 kg 6 5604612695453

1,4 kg 6 5604612695460

2,1kg 6 5604612703387
& = Ean

0,9 kg 6 5604612658335

1,7 kg 6 5604612658342

2,85 kg 6 5604612658359
& @ Ean

0,86 kg 6 5604612108649
& = Ean

2,88 kg 6 5604612023737
& = Ean

3,56 kg 6 5604612098933

& C—o @ Ean
1,7kg VI4035 10 5604612617417

B C——=o @ Ean
5604612652395
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AHWITO acro

Machadinha
poda com cabo

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

it

Machadinha
lisa com cabo

{

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

I

Machadinha rola
com cabo

{

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

Machadinha martelo

com cabo

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

Machadinha unha
com cabo

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

Machadinha
rola

Caracteristicas:
> Lamina em ago;

2

e

Machado
tipo Sul

Caracteristicas:
> Lamina em ago;
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Referéncia
VI1520

Referéncia
VI1500

VI15650
VI1540
VI1530

Referéncia
VI1510

Referéncia
VI1590

Referéncia N°

VI1560
VI1570
VI1580

Referéncia
V13301

Referéncia N°

AxBxC
80 x 120 x 335 mm

AxBxC
110 x 170 x 370 mm

AxBxC

000 95 x150 x 400 mm

00

0

1
2
3

100 x 155 x 505 mm
105 x 160 x 400 mm

AxBxC
105 x 195 x 370 mm

AxBxC
105 x 195 x 370 mm

AxB

110 x 190 mm
120 x 185 mm
145 x 220 mm

AxB
140 x 240 mm

2

33 mm

42 mm

41 mm
41 mm
41 mm

2

45 mm

45 mm

46 mm
45 mm
53 mm

57 mm

0,3 kg

0,78 kg

0,60 kg
0,70 kg
0,66 kg

0,91 kg

1kg

&

= Ean
6 5604612015008

= Ean
6 5604612000929

=2 Ean

6 5604612028992
6 5604612017040
6 5604612028985

= Ean
6 5604612000912

= Ean
6 5604612000905

C—o =@ Ean

0,59 kg VI4031 6 5604612029005
0,74 kg VI4031 6 5604612029012

1kg

&

V14031 6 5604612029029

C—o = Ean

2,11kg VI4035 10 5604612098926



Catana
portuguesa

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia
VI6000P

|

Catana

Caracteristicas:
> Ago temperado.

|

Referéncia
V16000

Foicinha

Caracteristicas:
> Ago temperado.

]
. Referéncia N°
‘ VIFCO00 000
VIFCO0 00
" VIFCO 0
Foicinha
joelho
Caracteristicas:
> Ago temperado.
o]
1]
B
Referéncia
A—
VIFCJ
Foicinha

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia  N°

V12002 0
V12003 1
V12004 2

AxBxC
400 x 120 x 565 mm

AxBxC
400 x 115 x 550 mm

AxBxC

165 x 180 x 285 mm
185 x 200 x 305 mm
200 x 200 x 320 mm

AxBxC
205 x 200 x 365 mm

AxBxC

240 x 210 x 400 mm
250 x 235 x 395 mm
275 x 265 x 430 mm

& = Ean
0,53kg 6 5604612679903

& = Ean

0,4l1kg 6 5604612156800
& = Ean

0,16kg 6 5604612671617

0,18 kg 6 5604612671600

0,19kg 6 5604612671594

-y = Ean
0,20kg 6 5604612671624

& =@ Ean

0,27kg 6 5604612142834
0,28kg 6 5604612139636
0,30kg 6 5604612104436
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Podao
Bruxelas

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Podao
banana

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Podao
Lamego
n°2

Caracteristicas:
> Ago temperado.

c

A

Podao de
poda médio

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Podao de
poda grande

Caracteristicas:
> Ago temperado.

94 | TOOLS FOR THE BRAVE

Referéncia
VI1650

Referéncia
VI1670
VI1671
VI1673

Referéncia
V11680

Referéncia
VI1322

Referéncia
VI1324

AxBxC
275 x 180 x 425 mm

N° AxBxC

1 145 x 110 x 280 mm
2 155 x 110 x 285 mm
3 160 x 120 x 290 mm

N° AxBxC
2 255 x 155 x 355 mm

N° AxBxC
2 120 x 85 x 230 mm

N° AxBxC
3 135 x 100 x 245mm

B = Ean
0,45kg 6 5604612005245

& =@ Ean
0,14kg 6 5604612615697
0,15kg 6 5604612029043
0,15kg 6 5604612615628

B = Ean
0,42kg 6 5604612017057

.y = Ean
01lkg 6 5604612020620

I\ = Ean
0,13kg 6 5604612615864



Podao vimes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

T

Podao de 2
cortes

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Foice a moda de
ca com cabo

Caracteristicas:
> Ago temperado.

—

A—

Foice Penafiel
com cabo

Caracteristicas:
> Ago temperado.

e

T —

Meia lua
do Minho

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Referéncia
V11672

Referéncia
V11660

Referéncia
VI1290

Referéncia
V11315

Referéncia
V11620

AxBxC i = Ean
150 x 115 x 265 mm 0,14 kg 6 5604612029050
N° AxBxC & = Ean
2 230 x 190 x 360 mm 0,46 kg 6 5604612029036
AxBxC & = Ean
315 x 105 x 440 mm 0,55 kg 6 5604612000721
AxBxC & = Ean
260 x 90 x 380 mm 0,53 kg 6 5604612015060
AxBxC & C—o = Ean

250 x 200 x 375 mm 0,65 kg VI4033 6 5604612012748

vito-tools.com ( 95



Foice a moda

deca
Caracteristicas:
> Ago temperado.
c
|
B
| Referéncia AxBxC & C—o = Ean
a VI1295 210 x 105 x 320 mm 0,47 kg V14033 6 5604612028879
Foice
Lamego
Caracteristicas:
> Ago temperado.
C
l Referéncia N° AxBxC -} C—o =p Ean
‘ VI1309 1 200 x 140 x 305 mm 0,48 kg V14033 6 5604612096250
A V11310 2 220 x155x 325 mm 0,53 kg VI4033 6 5604612017064
Foice
Limpa

Caracteristicas:

> Ago temperado. - ’
Ii
| |
B E
‘ Referéncia AxBxC o} C—o =2 Ean

A V11320 220x135x 335 mm 0,51 kg VI4033 6 5604612028893
Foice
Meia Lua
Caracteristicas: h
> Ago temperado. (—\\:
T Referéncia AxBxC B ——o = Ean
—_— V11600 250 x 190 x 400 mm 0,72 kg VI4033 6 5604612001100
Foice Meia Lua
com galho
Caracteristicas:
> Ago temperado.
- m—
f r‘ Referéncia AxBxC & C—o @ Ean
47 R V11610 255 x 265 x 400 mm 0,78 kg VI4033 6 5604612001117
Foice Leiria
com gancho
Caracteristicas:
> Ago temperado.
Referéncia AxBxC & C——o = Ean
SR VI1311 230 x 205 x 360 mm 0,89 kg VI4033 6 5604612028886
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Cabo Gadanha
direito / esquerdo

& f D

Cabo Gadanha
Espanha

I f\

Gadanha
de mato

Caracteristicas:
> Ago temperado.

Pa de padeiro
quadrado

(%)
—
EE

Cunha para
cabos

Cunha

Referéncia
V14800
V14805

AxB

1410 x 165 mm
1410 x 165 mm

II------..--Jl-zzzgzzzzzzn:‘

Referéncia
V10054

Referéncia
V11410

Referéncia
V11035

Referéncia
VI1010
VI1010BL

Referéncia
V13250
V13255
V13260
V13265
V13270
V13275
V13280
V13285

AxB
1375 x 165 mm

AxB
440 x 135 mm

AxB
240 x240 mm

AxB
40 x 23 mm
40 x 23 mm

AxB

180 x 51 mm
190 x 51 mm
230 x 51 mm
225 x 53 mm
270 x 53 mm
270 x 60 mm
290 x 57 mm
300 x 70 mm

.-} @ Ean
1,3 kg 1 5604612004538
1,3 kg 1 5604612016623
) = Ean
1,34 kg 1 5604612609092

B C—o =@ Ean
0,67 kg VI4800 6 5604612028930

1] B C—o =@ Ean
29 mm 1kg VI4020 6 5604612028763
Uni. ) = Ean
luni. 16g 6 5604612114824
2uni. 32g 6 5604612142841
<} = Ean
1kg 6 5604612006556
1,5kg 6 5604612006563
2 kg 6 5604612006570
2,5 kg 6 5604612006587
3 kg 6 5604612006594
3,5 kg 6 5604612006600
4 kg 6 5604612006174
5 kg 6 5604612006624
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Pade
transplantar

Caracteristicas:
> Ago inox;

Sacho
pequeno

Caracteristicas:
> Ago inox;

C

it | ==

—A—

Ancinho
5 dentes

Caracteristicas:
> Ago inox;

Vassoura de
relva pequena

Caracteristicas:
> Ago inox;

Plantador
de bolbos

Caracteristicas:
> Ago inox;

A

=it

Plantador de
bolbos bico

Caracteristicas:
> Ago inox;

C——

i«

Referéncia
VIPTP
VIPTG

Referéncia
VISPQ

Referéncia
VIA5D

-

'-h”n

\ Referéncia

VIVRM

Referéncia
VIPB

Referéncia
VIPBB

AxBxC

65 x 135 x 315 mm
90 x 150 x 330 mm

AxBxC

70 x 150 x 255 mm

AxBxC

85 x 65 x 260 mm

AxB
130 x 400 mm

AxB
225 x 100 mm

AxB
115 x 285 mm

<} = Ean
0,23 kg 6 5604612170653
0,25kg 6 5604612170646

<} = Ean
0,22kg 6 5604612170677

) Y = Ean
5 0,20kg 6 5604612170660

) B = Ean
9 0,19kg 6 5604612170684

(%) & = Ean
55mm 0,30 kg 6 5604612170707

-} = Ean
0,16 kg 6 5604612170691

vito-tools.com ( 99



Colher pequena
de jardim
Caracteristicas:

> Ago temperado;

c

%

—B——

Sacho com
cabo

Caracteristicas:
> Ago temperado;

Sacho com cabo
2 dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado;

Sacho com cabo

3 dentes

Caracteristicas:
> Ago temperado;
—C

B [(——=m
| ‘

Diabito
com cabo

Caracteristicas:
> Ago temperado;

C
o 1
hod
Bico de
jardim

Caracteristicas:
> Ago temperado;
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Referéncia
V10050

Referéncia
VI1710

Referéncia
V10013

Referéncia
V10014

Referéncia
VI1015

Referéncia
VI1000

AxBxC
95 x 155 x 305 mm

AxBxC
80 x 220 x 400 mm

AxBxC
80 x 215 x 400 mm

AxBxC
80 x 220 x 400 mm

AxBxC
85 x 220 x 400 mm

AxBxC
60 x 130 x 360 mm

-} = Ean
0,28 kg 6 5604612157067

-} =2 Ean
0,44kg 6 5604612004484

-} =2 Ean
0,44 kg 6 5604612139506

) = Ean
0,48kg 6 5604612139513

<} = Ean
0,41kg 6 5604612000318

h = Ean
0,27kg 6 5604612000219



Plantador
de bolbos
[=7

Caracteristicas:
> Ago;

Plantador de bolbos
com cabo de madeira

[NEW)

Caracteristicas:
> Ago;

Apanhador
de Frutos
[NEW |

Caracteristicas:
> Ago;

Bico de Jardim
[NEW |

Caracteristicas:
> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de Faia.

Sacho pa e bico

[NEW)

Caracteristicas:
> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de Faia.

pi=

Sacho pequeno

[NEWJ

Caracteristicas:
> AGo S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de Faia.

N—

A

Referéncia
VIPBP

Referéncia
VIPBBM

Referéncia
VIAFA

Referéncia
VIBJMS

Referéncia
VISPBMS

Referéncia
VISPQMS

AxB
240 x 130 mm

380 mm

AxB
325 x 150 mm

AxBxC
55 x 160 x 330 mm

AxBxC
50 x 150 x 160 mm

AxBxC
75 x 170 x 250 mm

1] & =o Ean
60 mm 0,30 kg 10 5604612709020

0] & = Ean
43 mm 0,20 kg 10 5604612709013

C—0o & = Ean
VICM2 0,31kg 1 5604612703929

B = Ean
0,23 kg 12 5604612710699

oy = Ean
0,19 kg 12 5604612710637

'\ = Ean
0,21kg 12 5604612710644
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Pa de transplantar
[NEW

Caracteristicas:

> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de faia.

Referéncia
VIPTPMS
VIPTGMS

Arrancaervas
[NEW)

Caracteristicas:

> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de faia.

Q

R (Y

Referéncia
VIAREMS

Cultivador 3 dentes
[E7

Caracteristicas:
> Ago 5235 JR; ~
> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de faia.

P
/,7/ Referéncia
B VIC3DMS

Ancinho 3 dentes
[E7

Caracteristicas:

> Ago 5235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de faia.

Referéncia
VIA3DMS

Ancinho 5 dentes
[E7

Caracteristicas:

> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel; .
> Cabo de madeira de faia. b

Referéncia
VIA5SDMS
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AxBxC
75 x130 x 270 mm
90 x 160 x 300 mm

330 mm

AxBxC
100 x 120 x 300 mm

AxBxC
85 x 140 x 295 mm

AxBxC
85 x 65 x 245 mm

& = Ean
0,18 kg 12 5604612710613
0,24 kg 12 5604612710682

I\ = Ean

40mm 0,20 kg 12 5604612710668

J =2 Ean
0,20 kg 12 5604612710620

& = Ean
0,25 kg 12 5604612710651

& = Ean
0,23 kg 12 5604612710675



Kit de jardim
3 pecgas
[NEW

> Pa de transplantar;
»Sacho pa e bico;
>Ancinho 5 dentes.

Caracteristicas:

» Ao $235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
» Cabo de madeira de faia.

O

Kit de jardim
6 pecas
[NEW

> Bico de jardim,;

> Arranca ervas;

> Cultivador 3 dentes;
> Sacho pequeno;
>Ancinho 3 dentes;

> Pa de transplantar.

Caracteristicas:

> Ago S235 JR;

> Pintura termoendurecivel;
> Cabo de madeira de faia.

O &

Referéncia Dim. Box & = Ean
VIKJ3C 220 x 75 x 295 mm 0,81kg 1 5604612714048

Referéncia Dim. Box i = Ean
VIKJ6C 580 x 75 x 345 mm 194kg 1 5604612714055
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Vassoura fixa
zincada sem cabo

Caracteristicas:
> Liga de zinco;

Vassoura regulavel
zincada sem cabo

Caracteristicas:
> Liga de zinco;

Vassoura fixa
sem cabo

Caracteristicas:
> Metal lacado;

Vassoura fixa zincada
sem cabo [E7

Caracteristicas:
> Metal lacado;

Vassoura fixa
grande sem cabo

Caracteristicas:
> Metal lacado;

Vassoura regulavel
sem cabo

Caracteristicas:
> Liga de zinco;
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Referéncia AxB (1] wm —o & = Ean
VIVRZF21 415 x 420 mm 25mm 21 VICJ101 0,48kg 6 5604612691882
Referéncia AxB 1] m ——o o} = Ean

VIVRZR21 300-500x430mm 25 mm 21 VICJ103 0,54kg 6 5604612691899

Referéncia AxB 7] W ——o <} = Ean
VIVR200SC 410 x 400 mm 22 mm 22 VICJ101 0,40kg 24 5604612693145
Referéncia AxB (7] W —o <} = Ean
VIVR179SC 450 x 410 mm 22mm 22 VICJ101 0,57kg 1 5604612712488
Referéncia AxB 7] W —o & = Ean
VIVR199SC 555 x 450 mm 22mm 22 VICJ101 0,55kg 18 5604612693169
Referéncia AxB 1] W —o <} = Ean

VIVR202SC 370-490x390 mm 22mm 22 VICJ101 0,49kg 24 5604612693152



Vassoura fixa
Zincada

Caracteristicas:
> Liga de zinco;
> Cabo de madeira.

Referéncia AxBxC .y = Ean
VIVRZF21CM 415 x 420 x 1545 mm 21 0,96 kg 6 5604612693251
Vassoura regulavel
zincada
Caracteristicas:
> Liga de zinco;
> Cabo de madeira.
——— el i S Saaa I J i -]
Referéncia AxBxC s Y = Ean
VIVRZR21CM 300 - 500 x 430 x 1550 mm 21 0,99kg 6 5604612693268
Vassoura
fixa
Caracteristicas:
> Metal lacado;
> Cabo de madeira. ~ e e e A —
¢} |
Referéncia AxBxC i) <} = Ean
VIVR200 410 x 400 x 1550 mm 22 0,72kg 6 5604612008536
Vassoura fixa
zincada [E7
Caracteristicas:
> Metal lacado;
> Cabo de madeira.
—— _ avne. == r = s -]
o] |
Referéncia AxBxC i) & =2 Ean
VIVR179 450 x 410 x 1550 mm 22 1,03kg 1 5604612709037
Vassoura fixa
grande
Caracteristicas:
> Metal lacado; )
> Cabo de madeira. e e il —
Referéncia AxBxC o} = Ean
VIVR199 555 x 450 x 1575 mm 22 0,91kg 6 5604612011239
Vassoura
regulavel
Caracteristicas:
> Liga de zinco;
> Cabo de madeira. - e —
T f c |
l E\ Referéncia AxBxC o & = Ean
—B— VIVR202 370-490 x 390 x 1535 mm 22 0,81kg 6 5604612008543
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Vassoura plastica

-
sem cabo -EE
—
—
. ~1
Caracteristicas: —
> Plastico; —t]
+24
=+
-
=
- ferénci
{,E Referéncia
VIVR208SC
Vassoura
plastica
Caracteristicas:
> Plastico; E
> Cabo de madeira. -
z
Referéncia
VIVR208

Vassoura regulavel
com cabo extensivel

Caracteristicas:

> Aluminio. !
Retferéncia
VIVRRE

Vassoura de jardim

tradicional [E7

Caracteristicas:

> Fio mypren-pp 400 mm;

> Argola de ferro.
Referéncia
VIVJT
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AxB (1]
540 x 400 mm 25 mm 22

—o Y = Ean

VICJ102 0,24 kg 18 5604612693138

AxBxC <}
540 x 400 x 1540 mm 22

=2 Ean
0,53 kg 6 5604612021108

AxB .}
185-630x 900 - 1450 mm 15

=2 Ean
0,68 kg 12 5604612699642

AxBxC -}
320 x 405 x 1510 mm

=2 Ean
12kg 1 5604612717841



Cabo de madeira
para bico de jardim

Cabo de madeira
para foice

P ——
Cawmn L
b B i

Cabo de madeira
para machadinha

Cabo de madeira
para sacho / diabito

Cabo de madeira
para machadinha

Cabo para machadao
de bico

[ — ]
Cabo de madeira
machado
Cabo de
madeira

&=

Referéncia
VI4926E

Referéncia
V14033

Referéncia
VI14030E

Referéncia
VI4925E

Referéncia
V14031
V14032

Referéncia
VI3312

Referéncia
V14035

Referéncia
VICM2

Dim.
130 mm

Dim.
200 mm

Dim.
370 mm

Dim.
385 mm

Dim.
700 mm
700 mm

Dim.
900 mm

Dim.
1000 mm

Dim.
2000 mm

17 mm

27 mm

2

42 x 26 mm

28 mm

49 mm

51 mm

47 mm

59 mm

31 mm

& =@ Ean
0,06 kg 25 5604612684785

& =@ Ean
0,10 kg 25 5604612649203

@ =@ Ean
0,17kg 25 5604612644840

@ =@ Ean
0,15kg 25 5604612654405

& = Ean
0,45kg 25 5604612109363
0,55 kg 25 5604612676056

& =@ Ean
0,76 kg 25 5604612654726

& = Ean
1,04kg 25 5604612004552

& =@ Ean
1,13kg 1 5604612660673
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Cabo para
sacho fino

=

Cabo para
enxada

Cabo vassoura

jardim

Cabo para
forquilha

Cabo
ancinho

Cabo para
sacho

Crivo

Peneira
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Referéncia
V14059

Referéncia
V14015
V14016
V14017
V14018

Referéncia
VICJ101
VICJ102
VICJ103

Referéncia
V14020

Referéncia
V14010

Referéncia
V14055
V14056
V14057
V14058

Referéncia
VICR

Referéncia
VIP1
VIP2
VIP3
VIP4
VIP5

Dim.
1400 mm

Dim.

1400 mm
1200 mm
1110 mm
1285 mm

Dim.

1200 mm
1200 mm
1200 mm

Dim.
1400 mm

Dim.
1400 mm

Dim.

1400 mm
1205 mm
1285 mm
1110 mm

a A~ W N =

34 mm

36 mm
41 mm
38 mm
41 mm

26 mm
26 mm
26 mm

31 mm

28 mm

36 mm
36 mm
35 mm
35 mm

345 mm

180 mm
220 mm
270 mm
310 mm
355 mm

0,65 kg

1,28 kg
0,79 kg
0,87 kg
1,1kg

0,43 kg
0,43 kg
0,45 kg

1,02 kg

0,56 kg

0,81 kg
0,65 kg
0,61 kg
0,62 kg

0,68 kg

0,10 kg
0,15 kg
0,23 kg
0,30 kg
0,42 kg

25

25
25
25
25

50
50
50

25

25
25
25
25

=R e e e

Ean
5604612618421

Ean

5604612004521
5604612109349
5604612109332
5604612109356

Ean

5604612017088
5604612692421
5604612692438

Ean
5604612006365

Ean
5604612004514

Ean
5604612004569
5604612109424
5604612109431
5604612109417

Ean
5604612649715

Ean

5604612649722
5604612649739
5604612649746
5604612649753
5604612649760
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Tesoura de poda
Cork Edition

Caracteristicas:

> Pega com revestimento
em cortiga;

> Lamina SK5;

> Regulador de abertura;

> Blogueio de seguranga.

Referéncia AxBxC & = Ean
VITP11 50 x 35 x 210 mm 0,22 kg 6 5604612703455

Tesoura de
poda plus

Caracteristicas:
> Lamina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Referéncia AxBxC & = Ean
VITPP220 65 x 65 x 225 mm 0,25 kg 6 5604612640071

Tesoura
de poda

Caracteristicas:
> Lamina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Referéncia AxBxC I = Ean
o VITPO4 55 x50 x 215 mm 0,26 kg 6 5604612014469

Tesoura
de poda

Caracteristicas:
> Lamina SK5;
> Bloqueio de seguranca.

Referéncia AxBxC & [ Ean
A VITPO6 55 x 55 x 215 mm 0,25 kg 6 5604612682712
Tesoura
de poda
Caracteristicas:
> Lamina SK5; o
> Blogueio de seguranca. %
i
‘k 3 Referéncia AxBxC I = Ean
R VITPO9 50 x 60 x 220 mm 0,24 kg 6 5604612682743
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Tesoura
de poda

Caracteristicas:
> Lamina forjada;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura
de poda

Caracteristicas:
> Lamina SK5;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de poda
tradicional

Caracteristicas:
> Lamina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de
vindima curva

Caracteristicas:
> L&mina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de
vindima direita

Caracteristicas:
> L&mina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Referéncia
VITPO7

Referéncia
VITPO8

Referéncia
VITP22
VITP23
VITP24
VITP26

Referéncia
VITV180B

Referéncia
VITV190B

AxBxC
65 x 70 x 210 mm

AxBxC
55 x 70 x 215 mm

AxBxC

75 x75x 220 mm
80 x 90 x 235 mm
85 x 95 x 240 mm
90 x 95 x 260 mm

AxBxC
50 x 50 x 180 mm

AxBxC
60 x 70 x 190 mm

0,23 kg

0,26 kg

0,29 kg
0,31 kg
0,38 kg
0,43 kg

0,17 kg

017 kg

Ferramentas de Poda

= Ean
6 5604612682729
= Ean
6 5604612682736
[ Ean

20 5604612027049
20 5604612119294
15 5604612027056
15 5604612105464

= Ean
6 5604612001537
[ Ean
6 5604612001544
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Tesoura de vindima
direita
Caracteristicas:

> Ldmina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

U

Tesoura de vindima
curva
Caracteristicas:

> Ldmina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de vindima
direita inox
Caracteristicas:

> Ldmina em Inox;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de vindima
curva inox
Caracteristicas:

> Lamina em Inox;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura de
vindima curva
Caracteristicas:

> LAmina em ago carbono;
> Blogueio de seguranga.

Tesoura
de roseiras
Caracteristicas:

> Ldmina em ago carbono;
> Bloqueio de seguranga.
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—q_]

Referéncia
VITVD

<01

Referéncia
VITVC

—g =

Referéncia
VITVID190

-

Referéncia
VITVIC190

Referéncia
VITV18

Referéncia
VITPR

AxBxC
50 x 30 x 190 mm

AxBxC
40 x 30 x 180 mm

AxBxC
45 x 50 x 190 mm

AxBxC
45 x 50 x 190 mm

AxBxC
50 x 50 x 185 mm

AxBxC
55 x 60 x 200 mm

0,14 kg

0,15 kg

0,08 kg

0,09 kg

0,09 kg

0,19 kg

12

12

20

20

12

[}

Ean
5604612014520

Ean
5604612014537

Ean
5604612672652

Ean
5604612672669

Ean
5604612640057

Ean
5604612038151



Tesoura de
enxertia

Caracteristicas:
> LAminas em ago carbono (x3);

A R

> Pega ergonémica;
> Bloqueio de seguranga.

Canivete
enxertia

Caracteristicas:
> Lamina em ago carbono.

Alicate atador
[NEW |

Caracteristicas:
> Fita 10 mm;
> Ergonémico e confortavel.

Referéncia
VITENX

Referéncia
VICTE

Referéncia
VIAAT

AxB
95 x 215 mm

AxB
20 x 190 mm

AxB
175 x 310 mm

0,30 kg

0,07 kg

0,54 kg

= Ean
6 5604612704353
= Ean
6 5604612642341

Consumiveis P. 118

= Ean
1 5604612726249
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Tesoura de relva
rotativa

Caracteristicas:

> Ladmina 130 mm em ago carbono;
> Punho antideslizante;

> Corpo em aluminio.

—w—

Referéncia AxBxC & ] Ean
—A— VITCS 140 x 105 x 360 mm 0,35 kg 12 5604612014568

Tesoura de relva
rotativa 360° [EY

Caracteristicas:

> Lamina em ago carbono;
> Punho ergonémico;

> Blogueio de posigéo.

Referéncia AxBxC I} = Ean
F—A—H VITCS360 125 x 100 x 255 mm 0,30 kg 4 5604612709006

Tesoura corta
sebes niquelada

Caracteristicas:
> Lamina 180 mm em ago carbono.

Referéncia AxBxC <} = Ean
VITCSN10 265 x 180 x 510 mm 1,04 kg 6 5604612641658
VITCSN12 290 x 200 x 550 mm 1,29 kg 6 5604612641665

Tesoura corta sebes
com cabo aluminio fundido

Caracteristicas:
» Lamina 275 mm em ago carbono.

—wo—

Referéncia AxBxC B = Ean
—A—— VITCSA1l 300 x 200 x 620 mm 0,97 kg 6 5604612690373

Tesoura corta sebes
com cabo bimateria

Caracteristicas: %
> Lamina 275 mm em ago carbono. v

Referéncia AxBxC B = Ean
VITCS11 320 x 245 x 645 mm 1,28 kg 6 5604612690380

0
o

A
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Tesoura de poda
2 maos - batente

Caracteristicas:

> L&mina curva em ago forjado;
> Lamina anti-corrosao;

> Corpo em aluminio.

o

Referéncia AxBxC & S5 Ean
F—A— VITPBA 200 x 320 x 800 mm 1,73 kg 8 5604612705084

Tesoura de poda
2 maos - bypass

Caracteristicas:
> LAmina em ago carbono (75%);
> Corpo em aluminio.

Referéncia AxBxC B = Ean
VITPBY 170 x 275 x 735 mm 1,06 kg 8 5604612705091

Tesoura de poda
2 maos telescopica bypass

Caracteristicas:

> Lamina curva em ago forjado;
> LAmina anti-corrosao;

> Corpo em aluminio.

Referéncia AxBxC & = Ean
—A—t VITTC 155 x 245 x 620 - 935 mm 1,32 kg 8 5604612022143

o

Tesoura de poda
2 maos telescépica com batente

Caracteristicas:
> L&mina direita em ago carbono;
> Corpo em aluminio.

Referéncia AxBxC J = Ean
—A— VITTD 160 x 210 x 630 - 945 mm 1,52 kg 8 5604612022136
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Serrote de poda
com lamina recolhivel

R
Caracteristicas: A e
> Lamina em ago temperado extra duro;

> Lamina em dentado triplo.

Referéncia AxBxC .} = Ean
VISP160 160 x 65 x 380 mm 0,19 kg 6 5604612014513

Serrote de poda
dentado japonés

Caracteristicas:
> Lamina em ago temperado.

c
\ Referéncia AxBxC & = Ean
B
‘ VISPB11 295 x 110 x 430 mm 0,20 kg 6 5604612692483
VISPB13 340 x 115 x 480 mm 0,21 kg 6 5604612692490

Serrote de poda
dentado japonés

Caracteristicas:
> L&mina em ago temperado.

C |
W/@/\\ EL Referéncia AxBxC -} S} Ean
\\g/) ‘ VISP11 275 x 100 x 435 mm 0,23 kg 6 5604612629892
A VISP13 325 x 105 x 480 mm 0,26 kg 6 5604612629908
Serrote de poda
no ar com e sem cabo
Caracteristicas: )
> Lamina de 2 mm em ago carbono. S—
| C |
%_@ ) T Referéncia A xBxC B C—o =@ Ean
3 B
! VISP350 355 x 95 x 2440 mm 1,27 kg 12 5604612657253
[ S— VISP350SC 355 x 95 mm 0,31kg VICM2 12 5604612660666
Serrote de poda no ar
com cabo aluminio extensivel
Caracteristicas: - = .
> Lamina de 130 mm em ago carbono. L=} - bt A _

C |
B E— é
| Referéncia AxBxC & oD Ean

VISPA 460 x 115 x 1530 - 2590 mm 1,27 kg 6 5604612682767

116 ) TOOLS FOR THE BRAVE



Tesoura de poda no ar
com serrote

Caracteristicas:
> Lamina em ago carbono.

Referéncia AxBxC & —< =@ Ean
VITPA 325x 215x 565 mm 0,81 kg VICEA 12 5604612087227
Serra de arco
Caracteristicas:
> Lamina em ago temperado.
Referéncia AxB & =o Ean
. VISA533 610 x 205 mm 0,5 kg 24 5604612012458
T VISAB10 690 x 220 mm 0,58 kg 24 5604612012540
B VISA762 840 x 225 mm 0,81 kg 24 5604612012557
A\ J VISA914 990 x 250 mm 0,91 kg 12 5604612014360
Folha de serra
dente alternado
Caracteristicas:
> LAmina em ago temperado.
Referéncia  Dim. J = Ean
VIFSA533 533 mm 0,05 kg 10 5604612012571
VIFSA610 610 mm 0,06 kg 10 5604612012595
. VIFSA762 762 mm 0,08 kg 10 5604612012618
VIFSA914 914 mm 0,09 kg 10 5604612012625
Folha de serra
dente continuo
Caracteristicas:
> Lamina em ago temperado.
Referéncia  Dim. I = Ean
VIFSC533 533 mm 0,05 kg 10 5604612012564
R VIFSC610 610 mm 0,06 kg 10 5604612012588
VIFSC762 762 mm 0,08 kg 10 5604612012601
. - VIFSCO14 914 mm 0,00 kg 10 5604612012632
Coldre para
serrote de poda
Referéncia AxB I = Ean
VICSP 425 x 60 mm 0,15 kg 10 5604612697327
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Lamina para
tesoura de poda

Mola para tesoura

de poda

Batente para
tesoura de poda

Serrote

Caracteristicas:
> L&mina em ago carbono.

Cabo extensivel

Caracteristicas:
> Cabo em aluminio.

MWW

o *3

Fita para alicate
atador

[NEWJ

Agrafos para
alicate atador

[NEWJ
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Referéncia
VILTPO9
VILTPP220
VILTPO6
VILSTPO7
VILITPO7
VILTPO8
VILTTD
VILTPA
VILTPBA

Referéncia
VIMTPO6
VIMTPQ709
VILTV
VIMPG0A
VIMP60B
VILTPO4
VIMV35
VIMV50B
VIMV50A
VIMP80B
VIMP80A
VIMTPA
VIMVI50
VIMVI50B

Referéncia
VIBTTD
VIBTPBA

Referéncia
VISTPA

Referéncia
VICEA

Referéncia
VIFAAT

Referéncia
VIAAAT

Compativel:
VITPP220
VITPP220
VITPO6
VITPO7
VITPO7
VITPO8
VITTD

VITPA
VITPBA

Compativel:
VITPO6

VITPO7 / VITPO9
VITVC/VITVD
VITPO8

VITPO8

VITPO4

VITV18
VITV180/90B
VITV180/90B
VITP22/23/24/26
VITP22/23/24/26
VITPA
VITVIC190
VITVID190

Compativel:
VITTD
VITPBA

Dim.

80 mm
35 mm
50 mm
50 mm
80 mm

80 mm

Dim.
1,22-2,40m

Dim.
22m

N°
25

12

12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

-

[}

20

20

Ean
5604612690625
5604612641979
5604612690649
5604612690595
5604612690601
5604612690618
5604612639976
5604612639983
5604612715083

Ean
5604612690670
5604612690663
5604612640026
5604612690656
56046126701369
5604612640019
5604612701604
5604612142056
5604612119317
5604612142063
5604612119331
5604612658861
5604612675950
5604612701345

Ean
5604612641061
5604612715090

Ean
5604612639990

Ean
5604612088910

Ean
5604612726256

Ean
5604612726263
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Rede de feijao

= Ean

Malha

Dim.

Referéncia
VIRF25
VIRF210

5604612676568
5604612676575
5604612676582
5604612676599

25
25
12
6

150 mm

2x5m

150 mm

2x10m

150 mm

2x25m

VIRF225

150 mm

2x50m

VIRF250

assaros
Rede de ocultagao

80%

-

Rede anti-

o~ <
SRR
0 10 0
© © ©
XN N
© © ©
N N N
~ =
© © ©
S ¥ <
c o 9o o
T © © ©
w o O W0
©
h88e
s E E E
c E E E
T L0 W W
S O O
= A8 A =
e E e
m.5.l.6
_— X X X
0O N ~N <
8

(3]

cw 3o
@ N N
- o Ao a
O < < <
o X x x
x > > >

105 mm 12 5604612676551

4x12m

VIRAP412

5604612037819
5604612094263
5604612094287
5604612094270
5604612094294

= Ean
1
1
1
1

Area
125 m?
187,5 m2
250 m?
312,5 m?
375 m2

1x125m
1,5x125m
2x125m
2,5x125m
3x125m
4x125m

Dim.

Referéncia
VIRS1
VIRS15
VIRS2
VIRS2.5
VIRS3

Rede mosquiteira

verde

1
1

500 m2 5604612094300

VIRS4

Caracteristicas:

»>100% Polietileno.

wuowo&mo&é.ﬁéo‘ X

XX
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(XX
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V
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B

XX
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"
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BN X
e

(XX

(XXX

OXPRBIE

Ean

S5

Dim. Cor

0,50x35m

Referéncia
VIRM50V

X

5604612118532
5604612136536
5604612136550

1
1
1

o
1,00x 35 m [ )
1,20 x 35 m ()

VIRM100V
VIRM120V

ool
oo
R
XXXKRAN

W

XX

W%
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Rede mosquiteira

branca

Caracteristicas:
>100% Polietileno.

Rede plastica
verde

Rede plastica
branca

Rede casamor

plastificada

Rede
casamor

Referéncia
VIRM50
VIRM100B
VIRM120B

Referéncia
VIRV5V
VIRV10V
VIRV15V

Referéncia
VIRV5B
VIRV10B
VIRV15B

Referéncia
VIRCP131305
VIRCP1313
VIRCP191905
VIRCP1919
VIRCP2525

Referéncia
VIRC1313
VIRC131305
VIRC131315
VIRC1313G
VIRC1313G05
VIRC1325
VIRC1919
VIRC191905
VIRC191915
VIRC1919G
VIRC1919G05
VIRC2525
VIRC252522
VIRC2525G

Dim.

0,50x35m
1,00x35m
1,20x35m

Dim. Malha
1x30m 5mm
1x30m 10 mm
1x30m 15 mm

Dim. Malha
1x30m 5mm
1x30m 10 mm
1x30m 15 mm

Dim. Malha

0,5x25m 13x13mm
1x25m 13 x13 mm
0,5x25m 19x19 mm
1x25m 19 x19 mm
1x25m 25 x 25 mm

Dim. Malha

1x25m 13 x13 mm
0,5x25m 13x13mm
1,5x25m 13x13mm
1x25m 13 x13 mm
0,5x25m 13x13mm
1x25m 13 x 25 mm
1x25m 19 x19 mm
0,5x25m 19x19 mm
1,6x25m 19x19 mm
1x25m 19 x19 mm
0,5x25m 19x19 mm
1x25m 25x 25 mm
1x25m 25 x 25 mm
1x25m 25 x 25 mm

Cor

00O

Cor

Cor

00O

Q Int.

0,9 mm
0,9 mm
1,2 mm
1,2 mm
1,0 mm

(%)

1,05 mm
1,05 mm
1,05 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,05 mm
1,05 mm
1,05 mm
1,45 mm
1,45 mm
1,60 mm
2,20 mm
1,80 mm

Q Ext.
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
1,5 mm

1,4 mm

=

HI—'I—'@ HI—'I—'@

e S S =

&

R N = = T T e T e i S S R S =

Ean

5604612118501
5604612136529
5604612136543

Ean

5604612136475
5604612136499
5604612136512

Ean

5604612136468
5604612136482
5604612136505

Ean

5604612122362
5604612114442
5604612122386
5604612122379
5604612122393

Ean

5604612037727
5604612112318
5604612108021
5604612037734
5604612112325
5604612122324
5604612037758
5604612122331
5604612112332
5604612037765
5604612122348
5604612037772
5604612122355
5604612037789
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Rede
ovelheira

Referéncia
VIROV100
VIROV120
VIROV140
VIROV10050
VIROV12050
VIROV14050

Rede

plastificada
Referéncia

VIRP505014

VIRP506014

VIRP755014

VIRP756014

VIRP1005014
VIRP1006014
VIRP1255014
VIRP1256014
VIRP1505014
VIRP1506014
VIRP1755014
VIRP1756014
VIRP2005014
VIRP2006014

Caracteristicas:
> BWG 14/11 | @ + 1,80/2,80 mm.

Rede hexagonal

galvanizada Referéncia

VIRHG50,12
VIRHG75,12
VIRHG100,12
VIRHG150,12
VIRHG200,12
VIRHG50,1
VIRHG75,1
VIRHG100,1
VIRHG150,1
VIRHG200,1
VIRHG50,2
VIRHG75,2
VIRHG100,2
VIRHG150,2
VIRHG200,2
VIRHG50,34
VIRHG100,34
VIRHG150,34
VIRHG200,34
VIRHG75,112

DWW,
000302030

Arame plastificado

Referéncia
VIAP128
VIAP1411
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Dim.

1,00cm x 100 m
1,20 cm x 100 m
1,40 cm x 100 m
1,00cm x50 m
1,20cm x50 m
1,40cm x50 m

Malha

50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm
50 x 50 mm
60 x 60 mm

Dim.
50cmx25m
50cmx 25 m
75cmx25m
75cmx25m
100cm x 25 m
100cm x 25 m
125cmx25m
125cm x 25 m
150cm x 25 m
150cm x 25 m
175cmx 25 m
175cmx 25 m
200cmx 25 m
200cm x 25 m

Malha
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
1/2"
0,5cmx50m 1"
0,75cmx50m 1"
lcmx50m 1"
1,5cmx50m 1"
2cmx50m 1"
0,5cmx50m 2"
0,75cm x50 m 2"
lcmx50m 2"
1,5cmx50m 2"
2cmx50m 2"
0,5cmx50m 3/4"
lcmx50m  3/4"
1,5cmx50m  3/4"
2cmx50m  3/4"
0,75cmx50m 11/2"

Dim.

0,5cm x50 m
0,75cm x50 m
lcmx50m
1,5cm x50 m
2cmx50m

No
12/8
14/11

1]

0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,80 mm
0,80 mm
0,80 mm
0,80 mm
0,80 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,75 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm
0,71 mm

(7] B
4,19 mm 30 kg
3,06 mm 30 kg

=

N e )

2

@ L N T T e S S O e =

[ R = = T = T e e e e e e S S e = e

oD
1
1

Ean

5604612114411
5604612107062
5604612114831
5604612614744
5604612614751
5604612614768

Ean
5604612105068
5604612109998
5604612114152
5604612102906
5604612037796
5604612037802
5604612115869
5604612115920
5604612114404
5604612102685
5604612105327
5604612118518
5604612105334
5604612118525

Ean
5604612102661
5604612121891
5604612037680
5604612121907
5604612121914
5604612121938
5604612102678
5604612037703
5604612102630
5604612110086
5604612121983
5604612121990
5604612037710
5604612102647
5604612102654
5604612121952
5604612037697
5604612121969
5604612121976
5604612121921

Ean
5604612094416
5604612037833



Arame zincado

Arame galvanizado
para bricolage

Arame plastificado
para bricolage

Arame farpado
zincado

Arame farpado
plastificado

Referéncia
VIAZ8
VIAZ9
VIAZ10
VIAZ11
VIAZ12
VIAZ13
VIAZ14
VIAZ15
VIAZ16
VIAZ17
VIAZ18
VIAZ19
VIAZ20
VIAZ21

Referéncia
VIAG11
VIAG13
VIAG15

Referéncia
VIAP11
VIAP13
VIAP15

Referéncia
VIAFZ100

Referéncia
VIAFP100

N°
N° 8
N°9
N° 10
Ne 11
N° 12
N°13
N° 14
N° 15
N° 16
N°17
N° 18
N° 19
N° 20
N° 21

BWG 15/15 | @ + 1,83 mm | 100 m.

(0]

4,19 mm
3,76 mm
3,40 mm
3,05 mm
2,77 mm
2,41 mm
2,11 mm
1,83 mm
1,50 mm
1,47 mm
1,25 mm
1,00 mm
0,90 mm
0,80 mm

1]

0,7x1,1 mm
0,9x1,3mm
1,1x1,5mm

(7]

0,7x1,1 mm
0,9x1,3mm
1,1x1,5mm

25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg
25 kg

Rolo
50 m
50 m
50 m

Rolo
50 m
50 m
50 m

BWG 14/11 | @ + 2,111/3,05 mm | 100 m.

S5

R R =l = T N O S S R S

2
2
2

o O O

2
2
2

o O O

@
1

@
1

Ean
5604612122454
5604612122461
5604612120184
5604612037826
5604612122478
5604612122485
5604612122492
5604612093532
5604612122508
5604612122515
5604612122522
5604612122539
5604612122546
5604612122553

Ean

5604612679071
5604612679088
5604612679095

Ean

5604612679101
5604612679118
5604612679125

Ean
5604612037840

Ean
5604612136567
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Esticador de ramada
zincado

Referéncia
VIERL
Esticador de ramada
lacado
Referéncia
VIER2

Oleado de cobertura
impermeavel

Caracteristicas:
>120 g/m?.

Referéncia
VIOC35
VIOC46
VIOC58
VIOC610
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Dim.
3x5m
4x6m
5x8m
6x10m

=

Ean

50 5604612643263

s
50

N(A)U'ICO@

Ean
5604612643270

Ean

5604612031084
5604612031091
5604612031107
5604612031114






VIAC250A

Aparador
de cantos
250W

VIAC450A

Aparador
de cantos
450W

EeEy
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Guarda de protegdo com lamina de corte de fio. > Guarda de protegdo com lamina de corte de fio;
> Eixo telescopico 32 - 54 cm.
Especificagoes Especificagbes
Poténcia do motor 250 W Poténcia do motor 450 W
Velocidade de rotagcao 11000 rpm Velocidade de rotacao 11000 rpm
Diametro de corte 230 mm Diametro de corte 250 mm
Diametro do fio 1,2 mm Diametro do fio 1,5mm
Comprimento do fio 2x4m Comprimento do fio 2x2,5m
Tensao de alimentagéo 230V 50 Hz Tensao de alimentagéo 230V 50 Hz
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 93 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 95dB
Peso do produto 1,4 kg Peso do produto 2,3 kg
Dimensdes do produto 250 x 1000 x 190 mm Dimensdes do produto 235 x 1120 x 285 mm
Peso com caixa 1,8 kg Peso com caixa 3 kg
Dimensdes da caixa 375 x 1100 x 1000 mm Dimensdes da caixa 440 x 1200 x 1010 mm
Cddigo de barras 5604612664107 Cddigo de barras 5604612664114

Fio de corte Pega auxiliar

Contetido da embalagem
>Fiodecorte 2 x4 m;
> Protecéo de fio;

Acessorios P. 139-140
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Pega auxiliar ajustavel Cabega rotativa

Contetido da embalagem
>Fiode corte 2x2,5 m;

> Protegéo de fio;

> Guia de corte.

Acessorios P. 139-140

Guia de corte



VIRCR1000

Robot
corta-relvas

Principais caracteristicas:
> Garante um relvado com acabamento perfeito;
> Auténomo;

> Eficaz e silencioso;
> Sensores de chuva, colisdo, elevagéo e inclinagdo;
> Pin de seguranga;
> Fung&o mulching.

B -

Conteudo da embalagem

> Estagao de carregamento e carregador;
> Conjuntos extra de laminas e parafusos (x3);

> Espigdes para o fio (x150);
> Fio delimitador (100 m);
> Juntas para o fio delimitador (x4).

Acessorios P. 139

Programagao facil Altura de corte regulavel

Especificagoes

Tensdo nominal

Capacidade da bateria

Motor

Poténcia do motor de corte
Poténcia do motor de movimento
Velocidade de rotagao

Numero de laminas de corte
Area de corte

Largura de corte

Niveis de corte

Modo de corte

Area recomendada de trabalho
Angulo méximo de subida
Tens&o de alimentagéo do carregador
Classe de isolamento

indice de protegéo

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

28V

4 Ah

Brushless

70 W

50 W

2900 rpm

3 laminas

120 m?/h

240 mm

25-65 mm

Linha reta aleatdria
1000 m?

30°

230V 50 Hz

Il

IPX4

65 dB

10,3 kg

590 x 270 x 450 mm
18,5 kg

810 x 580 x 320 mm
5604612704148
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VIMR1200

Corta-relvas
1200W

VIMR1400

Corta-relvas
1400W

Saiba mais:

Principais caracteristicas:
> Motor de indugao;
> 3 niveis de corte.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor
Velocidade de rotagédo
Tenséo de alimentagéo
Diametro de corte

3 niveis de corte

Area recomendada de corte
Capacidade do saco de recolha
Diametro das rodas

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cadigo de barras

Indugéo

1200 W

2800 rpm

230V 50 Hz

320 mm

25,45, 65 mm

300 m?

30L

130 mm

93 dB

12 kg

375 x 1100 x 1000 mm
13,3 kg

615 x 380 x 270 mm
5604612677909

Interruptor com botéo
de seguranga

Conteudo da embalagem
> Saco de recolha;
> Chave de aperto da [amina.

Acessorios P. 139
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Pega de transporte

Principais caracteristicas:
> Motor de indugéo;
> 5 niveis de corte.

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor
Velocidade de rotagao
Tensao de alimentagéo
Diametro de corte

5 niveis de corte

Area recomendada de corte
Capacidade do saco de recolha
Diametro das rodas

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Regulagao centralizada
da altura de corte

Conteudo da embalagem
> Saco de recolha;
> Chave de aperto da lamina.

Acessoérios P. 139

Pega de transporte

Indugéo

1400 W

2850 rpm

230V 50 Hz

340 mm

20, 30, 38, 48,68 mm
600 m?

35L

170 - 200 mm

96 dB

16 kg

440 x 1200 x 1010 mm
17 kg

755 x 470 x 345 mm
5604612677916

Indicador de cesto cheio



VIMR1800

Corta-relvas

1800W

Principais caracteristicas:
Motor de indugao;
5 niveis de corte.

Regulagao centralizada

da altura de corte

Conteudo da embalagem
Saco de recolha;
Chave de aperto da [Amina.

Acessoérios P. 139

Indicador de cesto cheio

Pega de transporte

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor
Velocidade de rotacao
Tenséo de alimentagéo
Diametro de corte

5 niveis de corte

Area recomendada de corte
Capacidade do saco de recolha
Diametro das rodas

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Saiba mais:

Indugéo

1800 W

2850 rpm

230V 50 Hz

420 mm

25, 35, 45, 55, 75 mm
800 m?

50 L

170 - 250 mm

94 dB

22 kg

500 x 1240 x 1050 mm
23,2 kg

800 x 525 x 390 mm
5604612677923
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VIMR5D VIMR65B

Corta-relvas Corta-relvas
com tragao com tragao
S5cv 6,5¢cv

Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Corpo em metal; > Corpo em metal;

> Descarga traseira; > Descarga traseira e lateral;
> Trituragdo (Mulching); > Triturag&o (Mulching);

> 6 niveis de corte. > 6 niveis de corte;

> Alavanca CHOKE - abertura e fecho do ar.

Especificagbes Especificagdes

Motor Combustéo 4T Motor Combustéo 4T
Poténcia do motor 5c¢cv/ 3,7 kW Poténcia do motor 6,5¢cv/ 4,8 kW
Cilindrada 144 cc Cilindrada 196 cc

Combustivel Gasolina Combustivel Gasolina

Depdsito de combustivel 1L Depdsito de combustivel 1L

Velocidade de rotacao 2800 rpm Velocidade de rotagao 2800 rpm

Diametro de corte 480 mm Diametro de corte 525 mm

6 niveis de corte 25-75mm 6 niveis de corte 25-75mm

Area recomendada de corte 1500 m? Area recomendada de corte 2000 m?
Capacidade do saco de recolha 65 L Capacidade do saco de recolha 65L

Diametro das rodas 177 - 203 mm Diametro das rodas 203 - 279 mm

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98 dB

Peso do produto 36 kg Peso do produto 42 kg

Dimensdes do produto 540 x 1565 x 1030 mm Dimensdes do produto 560 x 1590 x 1045 mm
Peso com caixa 37,7 kg Peso com caixa 43,2 kg

Dimensdes da caixa 785 x 565 x 485 mm Dimensdes da caixa 855 x 570 x 500 mm
Cddigo de barras 5604612717247 Codigo de barras 5604612703219

Regulagao da altura de Permite ligagéo de Regulagéo da altura de Descarga lateral Permite ligagéo de

corte mangueira para lavagem corte mangueira para lavagem
Contetuido da embalagem Conteudo da embalagem

> Saco de recolha; > Saco de recolha;

> Lamina; >Lamina;

> Chave de aperto da [amina. > Chave de aperto da [amina.

Acessorios P. 139 -
Acessoérios P. 139
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VIMRRG65

Corta-relvas com
tragao e rodas
giratorias

6,5¢cv

VIE54
Escarificador
5,4cv

[NEW

B3 L EE
(] ¥% o2 Pk

Saiba mais Saiba mais:

Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:

> Corpo em metal; > Corpo em metal;

> Descarga traseira e lateral; > Alavanca de seguranga;

> Trituragdo (Mulching); > Regulador de profundidade;

> 6 niveis de corte; > Transmissao de correias.

> Rodas multidirecionais.

Especificagoes Especificagoes

Motor Combustéo 4T Motor Combustéo 4T

Poténcia do motor 6,5¢cv/4,8kW Poténcia do motor 5,4 cv| 4,0 kW

Cilindrada 196 cc Cilindrada 212 cc

Combustivel Gasolina Combustivel Gasolina

Depdsito de combustivel 1L Deposito de combustivel 36L

Velocidade de rotagdo 2800 rpm Velocidade de rotagéo 3600 rpm

Didmetro de corte 508 mm Largura de corte 400 mm

6 niveis de Corte 25-75mm Profundidade de trabalho maxima 5-15mm

Area recomendada de corte 2000 m? Capacidade do saco de recolha 45 L

Capacidade do saco de recolha 65L Diametro das rodas 203

Diametro das rodas 203 - 279 mm Nivel de poténcia sonora (Lwa) 105 dB

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 98 dB Peso do produto 37kg

Peso do produto 41 kg Dimensdes do produto 610 x 1040 x 1300 mm

Dimensdes do produto 550 x 1600 x 1100 mm Peso com caixa 43 kg

Peso com caixa 43,2 kg Dimensdes da caixa 636 x 660 x 570 mm

Dimensdes da caixa 855 x 570 x 500 mm Cédigo de barras 5604612721817

Cddigo de barras 5604612721800

Regulagao da altura
de corte

Contetido da embalagem
> Saco de recolha;
> Chave de aperto da lamina.

Acessorios P. 139
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Descarga lateral

Rodas 360°

Regulador Alavanca de elevagédo

de profundidade

Contetido da embalagem
> Saco de recolha;

> Veio de agulhas e veio de laminas;

> Chave de velas.

Acessoérios P. 140

permanente

PR

RXHTA

Veio de agulhas e veio
de laminas



VITR2500

Triturador
de ramos
2500W

Principais caracteristicas:
Facil deslocagao;
Para trituragé@o de ramos finos;
Duplo interruptor de seguranga;
Caixa coletora 45L;
Térmico de protegao.

Prato com duas laminas Abertura facil do
de corte compartimento da lamina

Conteudo da embalagem
Caixa coletora;
Empurrador.

Especificagoes

Poténcia do motor
Velocidade de rotagao
Tensao de alimentagéo
Didmetro max. dos ramos
Capacidade da caixa coletora
Grau de protegéo

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto

Dimensdes do produto

Peso com caixa

Dimensdes da caixa

Cddigo de barras

Saiba mais:

2500 W

4500 rpm

230V 50 Hz

@ 45 mm

45 L

P24

106 dB

12 kg

545 x 1015 x 444 mm
13,4 kg

530 x 370 x 510 mm
5604612709730



VICS550

Corta-sebes
550W

S

VICSG600A

Corta-sebes
600W

X
] O]

(=]
T

Saiba mais:

Principais caracteristicas:

> Lamina bidirecional;

> Pega auxiliar com interruptor de seguranga;
> Para sebes de ramos médios.

Principais caracteristicas:

> Lamina bidirecional;

> Pega auxiliar com interruptor de segurancga;
> Para sebes de ramos médios.

Especificagoes

Poténcia do motor 550 W

Velocidade de rotagédo 1600 rpm

Diametro de corte 18 mm
Comprimento da lamina 510 mm

Altura dos dentes 22 mm

Espago entre dentes 18 mm

Tenséo de alimentagédo 230V 50 Hz

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 102 dB

Peso do produto 2,4 kg

Dimensdes do produto 140 x 460 x 170 mm
Peso com caixa 2,9kg

Dimensdes da caixa 920 x 150 x 180 mm
Cadigo de barras 5604612664312

Protegéo da lamina Pala de protegéo

Conteudo da embalagem
> Pala de protecao;

> Lamina de corte;

> Protegéo da lamina.

Acessoérios P. 140
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Especificagoes

Poténcia do motor 600 W

Velocidade de rotagéo 1600 rpm

Diametro de corte 18 mm
Comprimento da lamina 590 mm

Altura dos dentes 15 mm

Espago entre dentes 20 mm

Tensé&o de alimentagéo 230V 50 Hz

Nivel de poténcia sonora (Lwa) 100 dB

Peso do produto 2,9 kg

Dimensdes do produto 185 x 460 x 170 mm
Peso com caixa 3,4 kg

Dimensdes da caixa 980 x 200 x 180 mm
Cddigo de barras 5604612676339

g

Protegéo da lamina Pala de protegao

Conteudo da embalagem
> Pala de protecéao;

> Lamina de corte;

> Protegéo da lamina.

Acessorios P. 140




VICS25

Corta-sebes
a gasolina
25cc

Saiba mais:

Principais caracteristicas:
Lamina bidirecional;
Gatilho de seguranga;
Pega ajustavel a 90°
Para sebes de ramos grossos.

»

Protegéo da lamina Pala de protegao Pega ajustavel a 90°

Conteudo da embalagem
Pala de protegéo;
Lamina de corte;

Protegao da lamina;
Kit de ferramentas.

Acessorios P. 140

Especificagoes

Motor

Poténcia do motor
Cilindrada

Combustivel

Deposito de combustivel
Velocidade de rotagao
Diametro de corte
Comprimento da lamina
Altura dos dentes
Espaco entre dentes
Pega ajustavel

Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa
Dimensdes da caixa
Cddigo de barras

Combustéo 2T
1,1cv/0,85 kW
25cc

Mistura - 1:40
0,33L

9500 rpm

18 mm

550 mm

35 mm

20 mm

90°

110dB

5,6 kg

220 x 510 x 210 mm
7,5 kg

1112 x 240 x 220 mm
5604612642013
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VISM52

Soprador mochila
52cc

VISA27

Soprador / aspirador
27cc

h
Eiut%
Saiba mais: Saiba mais:
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Ajuste de punho; > Facil manuseamento;
> Interruptor ON-OFF. > Saco de recolha;
> Pega auxiliar.
Especificagoes Especificagdes
Motor Combustéo 2T Motor Combustéo 2T
Poténcia do motor 2cv/1,5 kW Poténcia do motor 0,95¢cv/0,7 kW
Cilindrada 52 cc Cilindrada 27 cc
Combustivel Mistura - 1:40 Combustivel Mistura - 1:40
Depdsito de combustivel 15L Depdésito de combustivel 05L
Autonomia 1,5h Velocidade de rotagédo 1500 rpm
Velocidade de rotagéo (ralenti) 2800 + 150 Velocidade méxima do ar 50 m/s
Velocidade de rotagéo maxima 6500 + 200 Caudal maximo de ar 0,17 m%s
Velocidade maxima do ar 90 m/s Caudal méximo de sucgéo 0,18 m%/s
Caudal maximo de ar 0,24 m%/s Saco de recolha 50 L
Nivel de poténcia sonora (Lwa) 109,9 dB Nivel de poténcia sonora (Lwa) 112dB
Peso do produto 9kg Peso do produto 5,2 kg
Dimensdes do produto 425 x 1500 x 460 mm Dimensdes do produto 250 x 970 x 380 mm
Peso com caixa 11,3 kg Peso com caixa 8 kg
Dimensdes da caixa 470 x 370 x 460 mm Dimensdes da caixa 590 x 300 x 400 mm
Cddigo de barras 5604612687342 Cddigo de barras 5604612670849

Algas acolchoadas

Conteuido da embalagem
> Kit de ferramentas;
> Doseador para combustivel.

Comando multifungdes

Acelerador permanente Laminas de trituragdo

Conteudo da embalagem
> Saco de recolha;
> Kit de ferramentas;

> Doseador para combustivel.

Acessorios P. 140

Exemplo aspiragao
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VIAS3000A

Soprador / aspirador
3000W

Principais caracteristicas:
> Facil manuseamento;

> Saco de recolha;

> Pega auxiliar ajustavel.

Seletor de modo Sopragem e aspiragéo

Contetido da embalagem
> Saco de recolha;
> Alga de transporte.

Acessoérios P. 140
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Especificagoes

Poténcia do motor
Velocidade de rotagao
Velocidade maxima do ar
Caudal maximo de ar
Caudal méaximo de sucgéo
Saco de recolha

Tensao de alimentagéo
Nivel de poténcia sonora (Lwa)
Peso do produto
Dimensdes do produto
Peso com caixa
Dimensdes da caixa
Cddigo de barras

Saiba mais:

3000 W

15000 rpm

75 m/s

0,22 m®/s

0,22 m%/s

35L

230V 50 Hz

105 dB

3 kg

160 x 1200 x 340 mm
3,9 kg

440 x 255 x 325 mm
5604612704131



Espigbes para robot
cortar relva
[NEW)

Referéncia Compativel: = Ean
VIRCR1000.E50 VIRCR1000 50 5604612708078

Conjunto 3 laminas

para robot corta relva

[NEW |
Referéncia Compativel: o Ean
VIRCR1000.L3 VIRCR1000 3 5604612708061

Fio para robot

cortar relva

[NEW
Referéncia Compativel: = Ean
VIRCR1000.F100 VIRCR1000 50 5604612708085

Lamina para corta-relvas

elétrico
Referéncia Dim. Compativel: o Ean
VIMR1200.1.01.027 320 x 40 mm VIMR1200 1 5604612680428
VIMR1400.1.01.018  340x50mm  VIMR1400 1 5604612680435
VIMR1800.1.01.021 420 x 50 mm VIMR1800 1 5604612680442

Lamina para corta-relvas

a combustao
Referéncia Dim. Compativel: =2 Ean
VIMR5C.C.C11 480 x 50 mm VIMR5C 1 5604612729271
VIMR65B.C.C11 525 x 55 mm VIMR65B 1 5604612708177
VIMRRG65.1.C.C10 525 x 55 mm VIMRRG65 1 5604612729288

Conjunto de 2 bobines de fio

para aparador de cantos

! Referéncia Dim. Compativel: = Ean
— VIBFAC250A 35 x50 mm VIAC250A 1 5604612672768

VIBFAC450A 25 x 65 mm VIAC450A 1 5604612672775
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Cobertura de fio
para aparador de cantos

Lamina completa para
corta sebes elétrico

B

falalal
51?3 - rl,_

Lamina completa para
corta sebes a combustao

Ay A A A e

Saco para soprador /
aspirador

Veio de agulhas
para escarificador

[NEWJ

PR L

Veio de laminas
para escarificador

[NEW

=
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Referéncia
VICBAC250A
VICBAC450A

Referéncia
VICS550.1.01.004
VICS600A.1.01.068

Referéncia
VICS25.1.02.030
VICS25.1.02.030A

Referéncia
VIAS1400.1.01.020
VISA27.1.02.048

Referéncia
VIES4VA

Referéncia
VIE54VL

Dim. 7]

Compativel:

30 mm 65 mm VIAC250A
30 mm 80 mm VIAC450A

Dim.
510 mm
590 mm

Dim.
700 x 60 mm
700 x 60 mm

Dim.
660 x 545 mm
890 x 490 mm

Dim.
400 mm

Dim.
400 mm

Compativel:
VICS550
VICS600A

Compativel:
VICS25
VICS25

Compativel:
VIAS3000
VISA27

Compativel:
VIE54

Compativel:
VIES4

= Ean
1 5604612672799
1 5604612672805

= Ean
1 5604612690557
1 5604612680497

= Ean
1 5604612680480
1 5604612729400

= Ean
1 5604612717629
1 5604612680510

= Ean
1 5604612726683

= Ean
1 5604612726676






Kit rega completo
com mangueira

Caracteristicas:
> Acessdrios com encaixe rapido.

Mangueira trangada
verde

Mangueira tricotada
reforgada

Caracteristicas:

> PVC flexivel;

> Camadas (x3);

> Malha tricotada (x1).

“iﬁ

Mangueira de jardim
com 5 camadas

[NEWJ

Caracteristicas:

> PVC flexivel;

> Camadas (x5);

> Malha tricotada (x1).

T

Mangueira de jardim
com 5 camadas

[NEW

Caracteristicas:

> PVC flexivel;

> Camadas (x5);

> Malha tricotada (x1).
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Referéncia
VIK1215
VIK6010
VIK6015
VIK6020
VIK1915
VIK1925

Referéncia
VIMVJ15
VIMVJ1525
VIMVJ19
VIMVJ1915
VIMVJ1925
VIMVJ25
VIMVJ32

Referéncia
VIMTF15
VIMTF1525
VIMTF19
VIMTF1925
VIMTF25
VIMTF2525

Referéncia
VIMAP1520
VIMAP1920

Referéncia
VIMCD1520
VIMCD1920

(0]

12mm|1/2“
15mm|5/8"
15mm|5/8"
15mm|5/8"
199mm|3/4"
19mm|3/4"

(0]

15 mm | 5/8"
15 mm | 5/8 “
19mm|3/4"
19 mm | 3/4"
19 mm|3/4"
25mm|1"

32mm | 1/1/4"

2
15mm|5/8"
15 mm | 5/8”
19 mm]| 3/4"
19 mm | 3/4”
25mm|1"
25 mm |1”

?
15mm|5/8"
19mm|3/4"

(/]
15mm|5/8"
19 mm|3/4"

Dim.
15m
10 m
15m
20m
15m
25m

Dim.
50m
25m
50m
15m
25m
50 m
50m

Dim.
50m
25m
50 m
25m
50 m
25m

Dim.
20m
20m

Dim.
20m
20m

Bar
17
20
20
20
20
20

HI—‘I—‘I—‘I—‘I—‘@

Bar
20
20
20
20
20
20
20

l—‘l—‘l—‘l—‘l—‘l—‘l—‘@

Bar
21
21
21
21
21
21

»—-»—l»—\»—\»—-»—l@

Bar =
8-20 1
8-20 1

Bar =
8-20 1
8-20 1

Ean
5604612712471
5604612011079
5604612011086
5604612011093
5604612644574
5604612644581

Ean

5604612653927
5604612726874
5604612648770
5604612653958
5604612653965
5604612653934
5604612653941

Ean
5604612653880
5604612667566
5604612653897
5604612667573
5604612653903
5604612685607

Ean
5604612710835
5604612710842

Ean
5604612710859
5604612710866



Suporte de mangueira
inox

Suporte de mangueira
inox lacado

Suporte de
mangueira

Carro porta
mangueira

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Referéncia
VISMI2
VISMI1
VISMIO

Referéncia
VISMP2
VISMP1
VISMPO

Referéncia
VIPEMA

Referéncia
VIEM6006

—

o

NO
1
2
0

Dim.

380 mm
500 mm
550 mm

Dim.

380 mm
500 mm
550 mm

Dim.

250 x 121 x 151 mm

CDO)O‘)@

O)O?CD@

Rega

Ean

5604612026233
5604612026226
5604612700812

Ean

5604612026257
5604612026240
5604612700829

= Ean
10 5604612010898

@ Ean

5

5604612011062
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Raccord duplo
com torneira

Caracteristicas:
> Encaixe répido.

Referéncia (1] o Ean
VIRDTB 3/4-1" 48 5604612666675

Pistola de rega
regulavel
8 jatos

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Referéncia o Ean

VIPR8J 12 5604612665784
Pistola de rega regulavel
com punho borracha
Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Referéncia = Ean

VIPRPBA 12 5604612659424
Pistola de rega regulavel
com punho borracha
Caracteristicas:
> Encaixe répido.

| Referéncia =» Ean
VIPRA 12 5604612665791

Kit pistola de rega
com punho borracha

Caracteristicas:

> Encaixe rapido.
l w Referéncia @ - Racord 0 - J. Rapida = Ean

VIKR3A 3/4-1" 1/2-5/8 12 5604612666682
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Ligagao rapida
dupla/ tripla

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Raccord
fémea

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Reparador de
mangueira

Jungao rapida

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Jungao rapida
stop

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Agulheta de rega
regulavel

Caracteristicas:
> Encaixe répido.

Kit de rega completo

5 pegas

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.
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wTOM

Referéncia
VILRD
VILRT

Referéncia
VIRF1234
VIRF341
VIRF1

Referéncia
VIRM1258
VIRM34
VIRM1

Referéncia
VIJR1258
VIJR34
VIJR1

Referéncia
VIJR1258S
VIJR34S

Referéncia
VIARER
VIARER1

Referéncia
VIKR1B

Formato
Duplo
Triplo

2
1/2-3/4"
3/4-1"
K

1)
1/2-5/8"
3/4"

1

]
1/2-5/8"
3/

L

o
1/2-5/8"
3/

@ - Racord @ - J. Rapida
3/4-1" 1/2-5/8

=@ Ean
24 5604612010942
24 5604612010959

=@ Ean

24 5604612662288
24 5604612010935
24 5604612680725

=@ Ean

24 5604612662899
24 5604612662912
24 5604612680732

=@ Ean

24 5604612662905
24 5604612662882
24 5604612680718

= Ean
24 5604612662936
24 5604612662929

= Ean
12 5604612010782
12 5604612680701

= Ean
12 5604612666699



Ligagao rapida dupla
/ tripla em latao

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

o

Raccord fémea
em latao

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Reparador mangueira
em latao

Jungao rapida
em latao

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Agulheta de rega
ajustavel em latao

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Kit rega completo
em latao

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Referéncia
VILRDM
VILRTM

Referéncia
VIRFAM2

Referéncia
VIRMM1258

Referéncia
VIJR34M
VIJR58M

Referéncia
VIARM34

Referéncia
VIKRM341
VIKRM581

Formato
Duplo
Triplo

3/4-1"

2
1/2-5/8"

3/4"
5/8"

@ - Racord
3/4-1"
3/4-1"¢

@ - J. Rapida
3/4
5/8

Rega

= Ean
6 5604612022075
6 5604612022082

=@ Ean
6 5604612022105

= Ean
6 5604612664077

= Ean
6 5604612022099
5604612117498

= Ean
6 5604612022068

= Ean
6 5604612026134
6 5604612664022
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VIPR2H

Temporizador
de rega

VIPRDI

Programador de
rega digital

E
E K 2l
e
Saiba mais:
.
Principais caracteristicas: Principais caracteristicas:
> Encaixe rapido. > Encaixe rapido;
> Controlo automatico da rega;
> Blogueio de teclas.
Especificagoes Especificagbes
Ligagbes para torneira 3/4-1" Tensé&o de alimentagéo 9V
Horas de trabalho 2h Tipo de pilha Pilha alcalina - 9V
Temperatura de trabalho 5-60°C Corrente estatica <18
Peso do produto 0,240 kg Autonomia da pilha ( uso normal ) 6 meses
Dimensdes do produto 145 x 90 x 235 mm Erro + 0.25 s/dia
Quantidades por caixa = 6 un. Pressdo maxima 8 bar
Cadigo de barras 5604612661984 Pressao de trabalho 0.5 -8 bar
Ligagdes para torneira 3/4-1"
Combinagdes de dias 15
Intervalos de funcionamento 8
Temperatura de trabalho 5-60°C
Peso do produto 0,45 kg
Dimensdes do produto 110 x 100 x 145 mm
Conectado A tormneira Quantidades por caixa =& 6 un.
Cddigo de barras 5604612694098
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Conectado a torneira

Conteudo da embalagem
> Programador digital.
> Raccord quick coupling 3/4.



Aspersor circular
rotativo multifungbes
8 jatos

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Aspersor central
com espeto

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Aspersor canhao
com espeto

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Aspersor circular
3 bragos com espeto

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Aspersor canhdao com
tripé em aluminio

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.

Referéncia
VIARMF

Referéncia
VIACESP

Referéncia
VIACHESP

Referéncia
VIARBE

Referéncia
VIACTRIA

= Ean
6 5604612666668
= Ean
6 5604612010836
= Ean
6 5604612010850
= Ean
6 5604612010881
= Ean
1 5604612665777
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Torneira de passagem
com esfera

Torneira de servigo
com acessorio

Caracteristicas:
> Encaixe rapido.
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Referéncia
VITPEL
VITPE12
VITPE34

Referéncia
VITS1
VITS12
VITS34

1n
172"
3/4"

L
12"
3/4”

16
20
20

o)

15
10

Ean

5604612660611
5604612663926
5604612660628

Ean

5604612665807
5604612660635
5604612660642






Lubrificante
multiusos

Caracteristicas:

> Anti-humidade;

> Penetrante e desblogueante;
> Lubrificante;

> Protetor.

Massa
consistente

Caracteristicas:

> Lubrificagéo geral;

> Resistente a agua;

> Protegéao contra a ferrugem;
> Excelente poder de fixagao.

Oleo para motor
de 4 tempos

Caracteristicas:
> 15W40;

> Indicado para motores de elevado rendimento;

> Otimiza o funcionamento e
prolonga a vida util do motor;
» ACEA E2; API CH-4; MB
Aprovagao 228.1; CAT TO-2 (Nivel);
> Mack EO-M

Oleo para corrente de
motosserra

Caracteristicas:

> Oleo formulado com bases
parafinicas altamente refinadas;

> Recomendado para a lubrificagdo

de correntes com laminas de corte.
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Referéncia
VILM400

Referéncia
VIMC400
VIMCL1
VIMCS

Referéncia
VIOMAT

Referéncia
VIOCM1
VIOCM5

Cap.
400 ml

Cap.
400 gr
lkg
5 kg

Cap.
1L

Cap.
1L
5L

=

24
12

Sa)
6

=
6
4

Ean
5604612626747

Ean

5604612626877
5604612644918
5604612626884

Ean
5604612177263

Ean
5604612626860
5604612639259



Oleo para motor 2 tempos
com doseador

Caracteristicas:

> Lubrificante semi-sintético;

> Prolonga a vida dos motores e evita
a formagéo de depdsitos e de fumos;
> JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Referéncia
VIOM2TD

Oleo para motor

de 2 tempos

Caracteristicas:

> Lubrificante semi-sintético;

> Prolonga a vida dos motores e evita

a formagao de depdsitos e de fumos;

> JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.
Referéncia
VIOM2T100
VIOM2T
VIOM2T5

Jerry can

combinado

Caracteristicas:

> Capacidade: 5 litros para gasolina + 3 para ¢leo.

> Fabricado em polietileno de alta densidade;

> Tampa com dispositivo de fixagéo;

> Inclui tubo flexivel.
Referéncia
VIJCC53

Jerry can

para gasolina

Caracteristicas:

> Fabricado em polietileno de alta densidade;

> Tampa com dispositivo de fixagao;

> Inclui tubo flexivel.
Referéncia
VIJCG3
VIJCG5
VIJCG10
VIJCG20

Cap.
1L

Cap.
100 ml
1L

5L

Cap.

5L+3L

Cap.
3L
5L
0L
20L

[
1

12

IN

12
10

Ean
5604612690588

Ean
5604612639723
5604612177256
5604612644932

Ean
5604612670733

Ean

5604612670726
5604612135782
5604612135799
5604612135805
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Expositor modular
simples

Caracteristicas:

> Mdédulo preparado para revestimento

de paredes em conjunto
com outros modulos.

Expositor modular
duplo

Caracteristicas:
> Mddulo preparado para ilhas

Acessorios

Gancho
cromado

Caracteristicas:
>Dim. 5 mm x 25 cm

¥
I,
Ref. > Ean
VIEXGC 1 5604612649517
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Gancho
cromado com
porta-pregos

Caracteristicas:
>Dim. 5 mm x 25 cm

Ref. = Ean
VIEXGCPP 1

5604612649524

Referéncia
VIEXB
VIEXPFB
VIEXSB
VIEXP1,5
VIEX0,3
VIEXTI
VIEXPPP
VIEXGC
VIEXGCPP
VIEXPP1,5
VIEXVAGI

Referéncia
VIEXB
VIEXPFB
VIEXSBD
VIEXP1,5
VIEXO,3
VIEXTI
VIEXPPP
VIEXGC
VIEXGCPP
VIEXPP1,5
VIEXVAGI

Suporte para
martelo 1

Caracteristicas:
>Dim. 23 x19x75cm

Ref. = Ean
VIEXSM1L 1

5604612649593

Nome Dim Qtd.
Base 9,7x44,7x3,0cm 1
Painel frontal base 97 x10cm 1
Suporte da base 9,5x51,7x6,5¢cm 2
Perfil 1,5m (1,65 m) 2
Perfil 0,3 m (1,65 m) 2
Topo Iluminado 96,5x25¢cm 1
Painel perfurado preto 96 x 30 cm 6
Gancho cromado 5mmx 25cm 10
Gancho cromado com porta-pregos 5 mm x 25 cm 40
Pé para perfil 4

Acrilico + rodapé VITO AGRO/GARDEN 96 x27cm-96x16cm 1

Nome Dim Qtd.
Base 9,7x44,7x3,0cm 2
Painel frontal base 97x10cm 2
Suporte da base duplo 9,5x51,7x6,5¢cm 2
Perfil 1,5m (1,65 m) 2
Perfil 0,3m (1,65 m) 2
Topo Iluminado 96,5 x25cm 2
Painel perfurado preto 96 x30cm 12
Gancho cromado 5mm x 25cm 20
Gancho cromado com porta-pregos 5 mm x 25 cm 80
Pé para perfil 6

Acrilico + rodapé VITO AGRO/GARDEN 96 x27cm-96x16cm 2

Suporte para Prateleira

martelo 2
Caracteristicas:

Caracteristicas: > Dim. 96,5 x40 x 3,0 cm

>Dim. 23 x19x75cm

e—"

Ref. = Ean Ref.
VIEXPRA 1

=2 Ean

VIEXSM2 1 5604612649609 5604612649616
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Expositor de
rogadoras

Ref. = Ean
VIEXROC 1 5604612658410

Expositor de
motosserras

Ref. = Ean
VIEMV 1 5604612656492
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